Na osnovu €lana 17. stav 2. tacka 3. Zakona o unutra$njim poslovima Kantona Sarajevo (“Sluzbene
novine Kantona Sarajevo” br. 22/00 — Pre&idCeni tekst, 15/02, 18/02 i 28/02) i &lana 7. Uredbe o
Jedinstvenoj policijskoj uniformi (,,Sluzbene novine Federacije BiH®, broj 43/10), ministar unutra$njih
poslova Kantona Sarajevo donosi

PRAVILNIK

o posebnim uniformama policijskih sluZbenika Uprave policije
Ministarstva unutrasnjih poslova Kantona Sarajevo i dopunskim
dijelovima jedinstvene policijske uniforme za obavljanje poslova i zadataka
u specifi¢nim geografskim i klimatskim uvjetima

DIO PRVI - OPCE ODREDBE

Clan 1.
(Predmet)

Pravilnikom o posebnim uniformama policijskih sluzbenika Uprave policije Ministarstva unutrasnjih
poslova Kantona Sarajevo i dopunskim dijelovima jedinistvene policijske uniforme za obavljanje
poslova i zadataka 1 specifiénim geografskim i klimatskim uvjetima (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
propisuju se posebne uniforme i dopunski dijelovi jedinsvene policijske uniforme za policijske
sluzbenike Uprave policije Ministarstva unutra$njih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu:
Uprava policije) za obavljanje poslova i zadataka u specifi¢nim geografskim i klimatskim uslovima i
ureduje oblik (kroj), boja, nadin izrade, materijal za izradu i rok trajanja posebnih uniformi i pojedinih
dopunskih dijelova jedinstvene policijske uniforme.

Clan 2.
(Posebne uniforme)
(1) Posebne uniforme za policijske sluzbenike Uprave policije su:

a) uniforma za rad u zimskim, planinskim uslovima,
b) uniforma za rad kriminalisti¢ke tehnike, forenzike i KDZ-a i
¢) uniforma za rad kriminalisti¢ke policije i

(2) Izuzetno od stava 1. ovog ¢lana, pod uslovima propisanim ovim Pravilnikom, policijski sluzbenici
tokom vr¥enja poslova i zadataka nose i gradansko odijelo.

DIO DRUGI - POSEBNE UNIFORME
POGLAVLJE I —- UNIFORMA ZA RAD U ZIMSKIM, PLANINSKIM USLOVIMA

Clan 3.
(Dijelovi uniforme za rad u zimskim, planinskim uslovima)
(1) Uniforma za rad u zimskim, planinskim uslovima sastoji se od slijedecih dijelova:

a) radna kosulja dugih rukava,

b) radne pantalone,

¢) zimska jakna s podjaknom i prslukom,
d) kais,

e) zimske Carape,



f) zimske ¢izme,

g) zimska potkapa,

h) zimski ves§,

i) zimske rukavice i

J) ski-komplet (odijelo, rukavice, kapa).

(2) Uniformu iz stava 1. ovog ¢lana zaduZuju policijski sluzbenici Policijskog odjeljenja Trnovo u PS
[lidZza, Policijskog odjeljenja Srednje u PS Ilija§, kao i drugi policijski sluzbenici u slu€aju
potrebe i na osnovu odluke policijskog komesara.

(3) Dijelovi uniforme iz stava 1. tacka a), b), c) i j) ovog ¢lana nalaze se na Obrascu broj 1. koji je
sastavni dio ovog Pravilnika. :

Clan 4.
(Opis, boja, nacin izrade, materijali za izradu i rok trajanja pojedinih dijelova uniforme za rad
u zimskim, planinskim uslovima)
Pojedini dijelovi uniforme za rad u zimskim, planinskim uslovima imaju slijedeée karakteristike:

a) radna koSulja dugih rukava

1) Opis i oblik. Radna koSulja dugih rukava je krojem i oblikom prilagodena zadacima policijskih
sluZbenika koji poslove i zadatke obavljaju u zimskim, planinskim uslovima. Na prednjicama,
u predjelu grudi, su naSivena dva skrivena dZepa koji se zatvaraju sa prednje strane, otvora 20
cm, kod lajsni za kopcanje sa ¢iak trakom (2x5 cm), te dva dZepa klasiénog kroja (Sirine 14
cm, visine 15 cm) sa skrivenim kopCanjem na ¢iak (2x2,5cm) i odjeljkom za olovku na
lijevom prednjem dzepu. Leda su krojena sa duplim satlom, a ispod satla su formirane dvije
faltne sa lajsnom Sirine 4 cm. Na ramenima su naSivene epolete duZine 13 cm, §irine 4 cm,
koje se kopCaju sa jednim dugmetom. Rukavi su krojeni iz dva dijela sa pojaanjima na
laktovima, a na donjem dijelu nalazi se $lic sa lajsnom duZine 16 cm i $irine 3 cm koja se
kop¢a sa jednim dugmetom i manZetnom 8irine 5 cm koja se kop¢a sa jednim dugmetom i
jednim rezervnim dugmetom. U oja¢anjima na laktovima sa unutra$nje strane nalaze se
dzepovi sa otvorom duZine 12 cm u koji su ubadeni poliuretanski ulosci . DZepovi se
zavr§avaju na kraju rukava po $irini te ispod prednjih dZepova na grudima po duZini, a
otvaraju se cca. jednu polovinu rastojanja od patne. Na lijevom rukavu je naSiven jedan dzep
(Sirine 6 cm, visine 13 cm) sa pregradom za olovke, mikro alat ili baterijske lampe. KoSulja se
naprijed kop€a sa 5 dugmadi po sistemu skriveno kop€anje, ispod lajsne. Razmak izmedu
priSivenih dugmadi je 12 cm. Patna je duplo proSivena radi maksimalne évrstoée. Dugmad na
koSulji su melaminska, za povecanu otpornost na pucanje. Kofulja je dugih rukava, sa
manZetnama koje se kopéaju na dugmad sa dva poloZaja Sirine. Na unutrasnjem dijelu rukava
je postavljena nosiva petlja kojom se zavrnuti rukavi mogu fiksirati u kombinaciji sa
melaminskim dugmetom postavljenim na sredini vanjskog dijela rukava. Na lijevom rukavu
koji je od ramenog $ava udaljen 7 cm je naSiven {i¢ak za grb Kantona Sarajevo. DuZina
koSulje se podavija 2 cm i prodtepana je, a svi unutraSnji Savovi su obradeni protiv osipanja.
USivna etiketa sa sirovinskim sastavom, nainom odrZavanja i veli¢inskim brojem je usivena u
lijjevi ili desni boéni Sav koSulje.

2) Boja. Boja ko$ulje je nijansom najbliZa boji policijske uniforme (Woolmark teget 2304).

3) Nadin izrade. Radna kosulja izraduje se u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.

4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav: 65% polyester (+ 3%) / 35% pamuk (+ 3%)
Masa tkanine: 220 - 260 g/m2

Tkanje: Rip-Stop

PovrSinska zastita: TEFLON naslojavanje

Reakcija vodenog ekstrakta pH: 6,5-75

Prekidna sila (osnova/potka): min. 1000 N

Gustina Zica: 420/ 220 (+5%)

Skupljanje po duZini i Sirini: do-2%

Postojanost boje na pranje (40 C): 4
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Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)

Postojnost boje na peglanje: S
Postojanost na trenje(mokro/suho): 4
Vodoodbojnost (metoda c): 100

Rok trajanja.Dvije godine. -
Radne pantalone

Opis i oblik. Radne pantalone na prednjicama imaju dva kosa dZepa sa minimalnim otvorom
18 cm, a krajevi dZepova su u€vrSeni sa ringlama. Na zadnjicama su dva prosjeena dZepa
otvora 14 cm sa patnama §irine 5,5 cm, duzine 14,5 cm koji se kopéaju sa dvije &i¢ak trake
dimenzija 3,5x2cm, a krajevi dZepova su ucvrSCeni sa ringlama. S bo¢ne strane, pantalone
imaju dva duboka dzepa sa poklopcem sa po dva unutra$nja odjeljka. DZepovi su centrirani sa
strane pantalona. Vanjske mjere dzepa su 23,8 cm (Sirine) 25,4 cm (dubine). Poklopci dZepa
se fiksiraju ¢i€kovima (po 2 &icka) dimenzija 3,8 x 1,9 cm. Na svakom uglu, dZepovi su
prodtepani “X” S§tepom za zadrzavanje oblika i &vrstine. Pantalone imaju ojadanja na
koljenima sa umecima od Neoprena ili ekvivalentnog materijala za amortizovanje udarca i
smanjenje trenja prilikom gadanja u kleSecem stavu. Ulo$ci se mogu vaditi po Zelji policijskog
sluzbenika. Pantalone su pro$ivene trostrukim bodom za dodatnu &vrstocu te su povrSinski
obradene teflonom ili ekvivalentnim materijalom istih kvalitativnih 1 funkcionalnih
karakteristika za smanjenje prljanja, povecanu povrSinsku zastitu i otpornost na uticaj sunca i
vlage. Pantalone se kopc¢aju sa jednim drikerom (glavni) i jednim dugmetom (unutra$nje) te
patent zatvaratem za komforno noSenje. U pojasu ima ukupno pet gajki od kojih su dvije
prednje i dvije zadnje $irine 4,5 cm, dok je srednja zadnja gajka Sirine 2,5 cm za olakSano
provladenje opasada te uredan izgled policijskog sluZbenika. Pantalone na unutrasnjoj strani
imaju etiketu proizvodada sa uputstvom za odrZavanje, oznakom veliine i propisanim
odrzavanjem. Naprijed je $lic sa lojStukom koji se zatvara patent zatvaracem, duZine 19 cm.
Slic je prostepan $tepom irine 3,5 cm i u€vriéen sa ringlom na kraju. Kopg&e (drikeri) su tzv.
“Prym” tipa, anodizirani, crne boje. Zadnjice su pojaane u gezecu. DuZina nogavica
pantalona je podavijena sa formiranim otvorom na bo¢nim stranama kroz koje je provucen
gajtan za regulisanje $irine nogavica. U gornjem dijelu hla¢a je naSiven pojas iz tri dijela Sirine
5 ¢cm. S prednje unutarnje strane pojasa su naSivene lastike duZine 10 cm radi prilagodavanja
struka.

Boja. Boja radnih pantalona je nijansom najbliZa boji policijske uniforme (Woolmark teget
2304).

3) Nacdin izrade. Radne pantalone izraduju se u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.
4) Materijali za izradu.
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Sirovinski sastav: 65% polyester (+ 3%) / 35% pamuk (+ 3%)
Masa tkanine: 220 - 260 g/m2
Tkanje: Rip-Stop

PovrSinska zaStita: TEFLON naslojavanje
Reakcija vodenog ekstrakta pH: 6,5-17,5

Prekidna sila (osnova/potka): min. 1000 N

Gustina Zica: 420/220 (+ 5%)
Skupljanje po duZini i Sirini: do -2 %

Postojanost boje na pranje (40 C): 4

Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)
Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje (mokro/suho): 4

Vodoodbojnost (metoda c): 100

Rok trajanja. Dvije godine.



¢) Zimska jakna sa podjaknom i prslukom

1) Opis i oblik. Zimska jakna je spolja izradena od vodootpornog, di§ljivog sinteti¢kog
materijala. Vanjski dio je izraden od 100% najlon tafeta, lameliran je i na ukupnoj duZini
“zavaren” specijalnom tehnikom. UloZak jakne se nosi zasebno, kao posebna jakna, izraden je
od polyester flisa, vjetrootporan i di§ljiv, sa postavom od poliamida. Rukavi uloska se skidaju
putem rajfeSlusa ¢ime podjakna postaje prsluk. Rukavi su s unutra$nje strane obloZeni
tafetom, dok se jakna s bo¢ne strane otvara na obje strane za lak§e manipulisanje oruZjem.
Navedeni bo¢ni otvori se zatvaraju patent zatvara¢ima duZine 22 cm Kkoji se mogu zatvarati u
oba smjera te fiksiraju drikerom. UloZak u grudnom dijelu ima dva skrivena dZepa duZine 20
cm koji se kop€aju sa dvije ¢igak trake dimenzija 7x2cm u smjeru od lajsne prema vanjskom
dijelu jakne. Na donjem dijelu uloska sa obje strane su kosi dZepovi otvora 17 cm koji se
zatvaraju patent zatvaratem. UloZak ima oméice pomocu kojih se moZe zakaditi na vanjsku
jaknu u dijelu vrata i rukava. Na prednjem dijelu u prelazu na rameni dio su sa obje strane
postavljene oméice za mikrofon. Sa unutradnje lijeve strane, uloZak ima jedan paspulirani
dzep otvora 13 cm za dokumenta. Oznake na uloZak jakni se postavljaju na &iak, te su
dimenzijama i1 sadrZajem identi¢ne oznakama na vanjskoj jakni. Vanjska jakna se zatvara
patent zatvaradem koji je prekriven lajsnom Sirine 6 cm, te fiksira drikerima. S boé&ne strane,
na vanjskoj jakni su takoder postavljeni patent zatvaraéi otvora 29 cm koji se kre¢u u oba
smjera te omogucavaju lak§e manipulisanje oruZjem i opremom. Sa donje strane, jakna ima
elasti¢nu ranflu za udobno prijanjanje. Jakna je izradena sa viSe dZepova, s tim da ista mora
imati: 2 vertikalna prednja dZepa, 2 horizontalna grudna dZepa. Dva vertikalna skrivena
prednja dZepa su duzine 17 cm i isti se kop€aju ¢icak trakom. Dva horizontalna grudna dZepa
su duzine 12 cm, prekriveni su sa lajsnom i isti se kop&aju patent zatvaraem. Na vertikalnom
gornjem lijevom dZepu na desnom kraju lajsne je formirana ravna rupica duzZine 2 cm. Desni 1
lijevi dZep jakne ima integrisani identifikacijski panel koji se fiksira patent zatvaratem otvora
11 cm, a koji se moZe izvuéi u cjelosti ili za posebne zadatke nositi skriven. U donjem dijelu
prednjice su formirana dva kosa dZepa koji su prekriveni lajsnom i otvora su 17 cm. Zatvaraju
se patent zatvara¢em. U unutra$njem dijelu jakne, u okviru postave, formirana su dva dZepa
otvora 18 cm, od kojih se lijevi zatvara rajfe§lusom, a desni éicak trakom. Na donjem dijelu
leda, s desne strane, formiran je dzep duZine 17 cm i zatvara se patetnt zatvaraem. Skriveni
dZepovi imaju nosivu podlogu za postavljanje futrola za opremu sa CiCkom. Svi patent
zatvara&i na jakni su YKK (zatvara¢ #5) dok su drikeri “PRYM” tipa (anodizirani) ili drugog
tipa ekvivalentnih tehni¢kih osobina. Jakna ne sadrZi sjajee elemente niti patent zatvaraCe
odnosno drikere sjajnih boja. Na jakni je postavljena kapuljaca iz tri dijela koja se moZe
skinuti, a koja sprijeda ima drikere za zatvaranje za zimske uslove i kopCa se rajfeSlusom.
Kapuljada se mozZe sloZiti u kragnu i zatvoriti sa tri drikera. Jakna ima oznaku proizvodaca sa
uputstvom za odrZavanje i oznakom veli¢ine. Na lednom dijelu jakne u gornjem dijelu nalazi
se panel $irine 32 cm koji se mozZe izvuéi kroz otvor dZepa dimenzija 32 cm.

Prednjice i leda jakne su krojene iz viSe dijelova. Na duZzini jakne i rukava naSiven je pojas
Sirine 4 cm, i unutar istog se nalazi elasti¢na traka. Na donjem dijelu rukava su formirani
dZepovi otvora 15 cm i zatvaraju se patent zatvaraCem.

Na jakni se postavljaju natpisi u skladu sa odredbama ¢lana 13. ovog Pravilnika.

2) Boja. Boja jakne je nijansom najbliZa boji policijske uniforme (Woolmark teget 2304).
3) Nacdin izrade. Zimska jakna izraduje se u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.
4) Materijali za izradu.

Vanjska jakna: 100 FD najlon transparentno laminiran ili Poliester s
di§ljivom gore-tex ili simpatex membranom
Postava: poliamid
Podjakna: Poliester flis 100%, dvostrano
bruseni sa obradom protiv guzvanja s obje strane
Masa tkanine jakne: 150-170 g/m2,
Masa tkanine podjakne: 350 g/m2 (+ 5%)
Prekidna sila: min. 700 N
Skupljanje: do-1% po S§irini i duzini
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Postojanost boje na pranje (40 C): 5

Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)
Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje (mokro/suho): 5
Vodoodbojnost (metoda ¢): 100
Vodonepropusnost: > 1 bar

Rok trajanja. Cetiri godine.
Kai§

Opis i oblik. Kai§ za hlace je od sintetiCkog, visokootpornog materijala ,,Cordura®, visoke
gustine odnosno od materijala identi¢nih osobina i kvalitete, sa insulacijom s unutrasnje strane
za prevenciju oSteivanja struka na hlatama. Kai$ za hlace je §irinom prilagoden pojasu hlaga
te omogucava pravilno uvlaenje u gajke na hlacama. Kai§ se zatvara provladenjem kroz
specijalnu kop¢u za povratno zatezanje sa dodatnim fiksiranjem na &iéak na tijelu opasada.
Boja. Boja kai3a je crna.

Nacdin izrade. Kai§ mora biti dostupan u obimu raspona od 110 do 150 cm.

Materijali za izradu. Kai§ je od sintetickog, visokootpornog materijala ,,.Cordura®, visoke
gustine, odnosno materijala identi¢nih osobina i kvalitete.

Rok trajanja. Cetiri godine.

Zimske Carape

Opis i oblik. Zimske Carape su visine minimalno 20 cm, tkanjem i oblikom prilagodene
udobnom nogenju u zimskim &izmama. Carape imaju viSe slojeva na petnom dijelu te na
prstima za adekvatnu amortizaciju pri hodanju /ili tréanju. Materijal za izradu &arapa je
prilagoden zadrZavanju topline stopala. Petni dio je oblikovan tako da formira zonu ojaganog
pritiska na petu i gleZanj ¢ime se sprijeCava povreda skoénog zgloba, u kombinaciji sa
sluZbenom obucom.

Boja. Boja zimskih &arapa je crna.

Nacin izrade. Zimske Carape se izraduju u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.
Materijali za izradu. Materijali za izradu zimskih arapa su 80% pamuk, 15% poliamid, 5%
elastin (frotir). Postojanost na trenje je 4.

Rok trajanja. Jedna godina.

Zimske ¢izme

Opis i oblik. Zimske ¢izme su izradene od visoko-otporne, hidrofobirane koze u kombinaciji
sa sintetikim materijalom “Cordura”. KoZa je specijalno naslojena izolacijskom smjesom za
pojacanu teksturu te vodoodbojnost. Gornjiste je izradeno od kombinacije visokokvalitetne
koZe i sintetickog materijala ojadanog di$ljivom, integrisanom membranom za osiguranje
prozra¢nosti pri noSenju. S unutraSnje strane Cizma je obloZena Drilex antibakterijskom
postavom sa sistemom kanala za odvodenje vlage. S bocnih strana €izme, postavljena su
dijagonalna ojacanja uskladena sa anatomskim gibanjem noge pri hodanju, tréanju i stajanju.
Pon je izraden od brizganog sintetickog (PU) materijala, otpornog na uticaje goriva, sinteticka
motorna ulja i antistati€ki obraden. Podni (nosivi) dio dona je ergonomski gibljiv unutar
temperaturnog opsega od +50 do +120 C odnosno posjeduje otpornost na tzv. kontaktnu
toplinu do +300 C. Don je neklizajuéi, sa inverznom ripnom za maksimalnu retenciju te
osiguranje &vrstog hvata pri upotrebi. Ukupna povrSina dona je podijeljena u &etiri
horizontalna sloja (zone) za amortizaciju optere¢enja ki€émenog stuba prilikom dugotrajnog
nodenja te maksimalnu udobnost. Cizma je dodatno pojagana specijalnom konstrukcijom za
amortizaciju vibracija odnosno udaraca prednjim dijelom cipele. Stajni dio je pokriven
uloskom od tzv. “memorijske” pjene, izmjenjivim, sa anti-bakterijskom povrsinskom
obradom za maksimalan komfor pri noSenju. Glezanj 1 petni dio su dodatno ojacani, bez
metalnih dijelova. Vezanje &izme je pertlama sa ukupno Cetiri para otvora obrubljenih
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sintetiCkim ringlicama, bez sjajecih aplikacija i &etiri para rin¢ica sa hvataljkom. Visina &izme
jeurasponu od 20 do 21 cm.

Boja. Boja zimskih ¢izama je crna.

Nacin izrade. Zimske ¢izme se izraduju u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.
Materijali za izradu. Materijali za izradu zimskih ¢izama su hidrofobirana koZa u kombinaciji
sa sintetiCkim materijalom Cordura, Drilex membrana.

Rok trajanja. Tri godine.

Zimska potkapa

Opis i oblik. Zimska potkapa je univerzalnog oblika, sa kukuljicom koja prati anatomski oblik
glave 1 okruglim izrezom sa dodatno pro§ivenim obrubom. PoloZaj otvora za o&i i usta se
moZe prilagoditi pomjeranjem. Zimska potkapa duZinom pokriva vrat u cjelosti te se zavriava
paspulom. Obrub na potkapi ima lajsnu $irine 3 cm.

Boja. Boja zimske potkape je crna.

Nacin izrade. Zimska potkapa se u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.

Materijali za izradu. Potkapa je izradena od vune 80% i poliamida 20%. Postojanost na pranje
i trenje je 4.

Rok trajanja. Tri godine.

Zimski ve$

Opis i oblik. Zimski ve§ se sastoji iz dva dijela: majice dugih rukava i donjeg dugog vesa.
Materijal je rebraste teksture, dok kroj ve§a omogucava maksimalnu pokretljivost gornjih i
donjih ekstremiteta.

Boja. Boja zimskog vesa je crna.

Nacin izrade. Zimski ves se izraduje u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.

Materijali za izradu. Materijal za izradu je pamuk 100%. Postojanost na pranje i trenje je 4.
Masa pletenine je 180 — 220 g/m2.

Rok trajanja. Tri godine.

Zimske rukavice

Opis i oblik. Zimske rukavice su postavijene Thinsulate C100 postavom ili ekvivalentnom
postavom za poboljSano grijanje prstiju i $ake u hladnim uslovima. Rukavice su klasi¢nog
kroja s pet prstiju i dlaniStem bez Savova. Zape$¢e ima elastiéni, unutra$nji obrub za
zatvaranje dok su vrhovi prstiju dodatno obradeni za pobolj$anu osjetljivost i pored
maksimalne zastite.

Boja. Boja zimskih rukavica je crna.

Nacdin izrade. Zimske rukavice se izraduju u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.
Materijali za izradu. Zimske rukavice su izradene od kvalitetne kozije koze 100%, specijalno
tretirane za hidro-odbojnost pri nepovoljnim vremenskim uticajima.

Rok trajanja. Tri godine.

Skijaski komplet
- QOdijelo, rukavice, kapa

Opis i oblik. Skijasko odijelo se sastoji od jakne i pantalona s naramenicama. Savovi na
odijelu su laminirani sa vodonepropusnim trakama. Jakna skijaskog odijela ima ergonomski
dizajniranu kapuljadu koja se moze sloziti i pohraniti u kragnu jakne. Kapulja¢a ima §ilt za
dodatnu zastitu od ki$e te se pomocu elastiéne trake moze stegnuti za bolje nalijeganje. Jakna s
prednje strane ima Cetiri kosa dZepa sa patnom (dva u grudnom i dva u donjem dijelu jakne
koji su prekrivani sa lajsnama $irine 3 c¢m,, otvor donjih dZepova je najmanje 17 cm, a gornjih
dzepova je 22 cm)) koja prekriva dzep radi zastite te patent zatvaratem kojim se dzepovi
zatvaraju. DZepovi s unutrasnje strane imaju insulaciju od toplog materijala (fleece). Jakna se
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2)
3)
4)

naprijed kopc¢a sa patent zatvaraem i skrivenim kop¢anjem sa 4-5 dugmadi, smjestenih ispod
lajsne. Jakna se u struku i na donjem rubu mozZe stegnuti elasti¢nom gurtnom sa fiksirnim
kliza¢em radi boljeg nalijeganja prilikom noSenja. Na unutrafnoj lijevoj strani jakne je
nasiveni dZep koji se kop¢a rajfeSlusom, a koji se koristi za noSenje dokumenata i drugih sitnih
predmeta. DZep se zatvara €icak trakom. Rukavi jakne se zavr§avaju elastiénom trakom te se
dodatno mogu stegnuti ¢i¢ak (Velcro) trakom radi boljeg nalijeganja preko rukavica tokom
skijanja, kao i ¢i€ak. Rukvavi jakne su krojeni iz 2 — 3 dijela i zavr$avaju sa elastiénom trakom
Sirine 5 cm. Pantalone imaju elasti¢ni struk i 4-6 gajki, $irine 3-4 cm za dodatni pojas preko
struka, naSivenih s gornje (vanjske) strane. Pantalone se oblade pomoéu naramenica koje se na
zadnjem dijelu zavravaju u trapezoidni ledni dio. Visina naramenica, koje su $irine 4 cm,
podeSava se prstenom izradenim od visokootpornog plastificiranog materijala bez metalnog
udjela. S prednje strane, pantalone se kopcaju jednim drikerom i patent zatvaralem. Na
prednjicama pantalona sa obje strane formirani su dZepovi, duZine najmanje 17 cm, koji se
zatvaraju patent zatvaratem. U donjem dijelu nogavica, s unutra$nje strane su ojadanja
namijenjena za zaStitu od oSteCivanja vanjskog materijala pancericama ili na drugi nadin.
Nogavice se zavr§avaju elastiénom trakom te se mogu dodatno fiksirati pomoéu elasti¢ne
gurtne sa fiksirnim klizatem. Na jaknu skijaskog odijela stavljaju se §tampani fluorescentni
natpisi i oznake u skladu sa odredbama ¢&lana 13. ovog Pravilnika. Svi spojevi — $avovi na
skijaSkom odijelu moraju biti vareni.

Rukavice za skijasko odijelo moraju materijalom, oblikom i funkcionalnim osobinama
zadovoljavati sve uslove za skijanje odnosno boravak na otvorenom.

Zimska kapa krojem podsje¢a na tzv. “NATO” kapu, sa razlikom u poklopcima za usi koji se
mogu preklopiti nagore i fiksirati za noSenje na manjim hladnoama. Kapa s prednje strane
ima $titnik (3ilt) koji u sebi sadrZi ojaCanje od specijalnog materijala otpornog na frontalno i
lateralno savijanje. Ulozak za oévri¢avanje je fiksiran unutar $ilta te se ne moZe pomjerati.
Vanjski materijal je Goretex radi vodonepropusnosti i izolacije dok je postava kape izradena
od Primalofta ili ekvivalentnog materijala jednakih termo-izolacijskih osobina. Poklopci za usi
se fiksiraju na gornjem dijelu kape pomocu drikera PRYM tipa.

Boja. Boja skijaskog odijela i rukavica mora biti kontrastna u odnosu na bijelu (boju snijega).
Boja kape je nijansom najbliZa boji policijske uniforme (Woolmark teget 2304).

Nacin izrade. Skijasko odijelo, zimska kapa i rukavice se izraduju u standardnim veliéinama,
odnosno brojevima.

Materijali za izradu.

- Skijasko odijelo, kapa i rukavice

Vanjski sloj: Dvoslojni ili troslojni materijal (poliester sa di§ljivom
gore-tex ili simpatex membranom)

Postava: Poliester

Vatelin: 100 g/m2

Masa tkanine: 160 - 180 g/m2

Prekidna sila: 700 - 800 N

Postojanost boje na pranje (40 C): 5

Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)

Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje (mokro/suho): 5

Vodoodbojnost (metoda c): 100

Vodonepropusnost: > 1 bar

Reakcija vodenog ekstrakta pH: 6,5-17,5

Skupljanje: - 1%

5) Rok trajanja. Cetiri godine.



POGLAVLJE I - UNIFORMA ZA RAD KRIMINALISTICKE TEHNIKE,
FORENZIKE 1 KDZ-a

Clan 5.
(Dijelovi uniforme za rad kriminalisti¢ke tehnike, forenzike i KDZ-a)

(1) Posebna uniforma za rad kriminalisti¢ke tehnike, forenzike i KDZ-a namijenjena je za rad u
oteZanim vremenskim i higijensko-tehni¢kim odnosno laboratorijskim uslovima (forenzicki i
foto-laboratorij) kao i uslovima koji zahtijevaju da sluZbenici budu vidno obiljeZeni, a
podrazumijeva slijedede sastavne dijelove:

a)
b)
c)
d)

Kacket

»Polo“ majica kratkih rukava
»Polo*“ majica dugih rukava
KoSulja dugih rukava
DZemper s rol kragnom
Prsluk

Zimska jakna s podjaknom i prslukom
Kombinezon

Pantalone

Poluduboke cipele

Zimske ¢izme

Zimske koZne rukavice
Rukavice za pretres
Rukavice za specijalne pretrage
Pododijelo-topli ves

Ljetne &arape

Zimske &arape

Kai§ za pantalone

Sluzbeni opasag s futrolom
Ki$ni mantil

Radni mantil

Radna obuca ,.klompa“.

(2) Uniformu iz stava 1. ovog ¢lana zaduZuju policijski sluzbenici, drzavni sluZbenici i namjestenici
Odjeljenja za kriminalisti¢ku tehniku, forenziku i KDZ (u daljnjem tekstu: Odjeljenje), kao i
drugi policijski sluzbenici u slu¢aju potrebe i na osnovu odluke policijskog komesara.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog ¢lana, dijelove uniforme pod tag. u) i v) stava 1. ovog &lana zaduZuju
samo forenzicari.

(4) Dijelovi uniforme iz stava 1. ta€. d), f), g), h) i i) ovog &lana nalaze se na Obrascu broj 2. koji je
sastavni dio ovog Pravilnika.

Clan 6.

(Opis, boja, nadin izrade, materijali za izradu i rok trajanja pojedinih dijelova uniforme za rad

kriminalisti¢ke tehnike, forenzike i KDZ-a)

Pojedini dijelovi uniforma za rad kriminalisticke tehnike, forenzike i KDZ-a imaju slijedeée
karakteristike:

a)
1)

Kacket

Opis i oblik. Ka&ket je sadinjen od §est panela sa otvorom, dok se na vrhu (tjemenu) kacketa
nalazi okrugli, plasti¢ni u€vriéivac, obloZen identi¢nim materijalom od kog se izraduje kacket
(s gornje strane). Svaki panel je povezan sa susjednim panelom putem podloZne trake koja je
Savom vezana za svaki panel. S unutrasnje strane kacketa je postavljena tzv. ,,znojnica®, §irine
3 cm, koja se proteze od desnog kraja mehanizma za podeSavanje §irine (gledano sa straZnje
strane), do lijevog kraja navedenog mehanizma. Znojnica je pri¢vriéena sa Cetiri Stepa za
pojacanu &vrstodu, te svojim materijalom prilagodena za upijanje znoja pri visokim
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2)
3)

4)

5)

1y

2)
3)

4)
5)
d)

1)

temparaturama. Kacket se podeSava mehanizmom koji se sastoji od nosive trake koja je
vezana sa desnim rubom polukruZnog otvora za ventilaciju na koju je postavljena &idak traka
te preklopne trake sa vezivnom ¢&idak trakom za fiksiranje na Zeljenoj $irini oboda. Stitnik
kagketa je cijelim obodom obloZen trakom nijansu tamnije boje koja je fazonirana (skrivena)
tako da oblozi Stitnik izraden od plasti¢nog (sinteti¢kog) materijala dok je osnovni materijal
iznad odnosno ispod ovog dekorativnog elementa.

Boja. Boja kacketa je crna.

Nacin izrade. Kacket se izraduje sa kliznom trakom za podeSavanje veliGine sa fiksiranjem.
Materijali za izradu: Materijali za izradu kacketa su poly-cotton, u twill tkanju, s teflonskim
povrSinskim premazom.

Rok trajanja. Dvije godine.

»Polo* majica kratkih rukava

Opis i oblik. Polo majica kratkih rukava je izradena od prirodnog, merceriziranog pamuka
(100%) sa specijalnom povrSinskom obradom za visoku otpornost na odbajanje, otiranje,
uticaj svjetla i vlage te skupljanje. Na prednjici, u vratnom izrezu, formiran je prorez gdje su
naSivene lajsne, pri§ivena 3 dugmeta i formirane tri rupice za kop&anje. Dugmad su
melaminska za prevenciju grebanja i pucanja pri upotrebi. Kragna polo majice je tkana
popre¢no za sprijeCavanje deformisanja ili guZvanja. Na lijevom rukavu majica ima dva tunel-
dzepa za olovke ili mikro-svjetiljke. Obrub rukava je popre€no tkan, dodatno udvriéen za
tijelo majice dok su rukavi na zglavku obrubljeni tzv. "ranflom“. Polo majica nema
proizvodackih podataka na pomiénim ili dijelomiéno fiksiranim etiketama radi prevencije
iritiranja koZe korisnika pri noSenju. Tkanje majice je ,,pique“ tkanje, mase 140-180 g/m2. Na
,»,polo* majicu kratkih rukava stavljaju se §tampani natpisi i oznake u skladu sa odredbama
¢lana 13. ovog Pravilnika.

Boja. Boja polo majice kratkih rukava je crna.

Nacin izrade. Polo majica kratkih rukava se izraduje u standardnim veli¢inama, odnosno
brojevima.

Materijali za izradu. Polo majica kratkih rukava se izraduje od 100% merceriziranog pamuka,
mase 140-180 g/m?2. Postojanost na pranje i trenje je 4. Skupljanje do — 2%.

Rok trajanja. Dvije godine.

»Polo*“ majica dugih rukava

Opis i oblik. Polo majica dugih rukava je u svim elementima, sirovinskom sastavu, vrsti
tkanja, oznakama 1 drugim pojedinostima identi¢na polo majici kratkih rukava, s tim da su
dugi rukavi sa obrubom (ranflom) na zavrSetku. Na ,,polo* majicu dugih rukava stavljaju se
Stampani natpisi i oznake u skladu sa odredbama ¢lana 13. ovog Pravilnika.

Boja. Boja polo majice dugih rukava je crna.

Nadin izrade. Polo majica dugih rukava se izraduje u standardnim veliinama, odnosno
brojevima.

Materijali za izradu. Polo majica dugih rukava se izraduje od 100% merceriziranog pamuka,
mase 140-180 g/m2. Postojanost na pranje i trenje je 4. Skupljanje do — 2%.

Rok trajanja. Dvije godine.

Kosulja dugih rukava

Opis i oblik. Kosulja dugih rukava je krojem i oblikom prilagodena zadacima policijskih
sluzbenika koji poslove i zadatke obavljaju u zimskim, planinskim uslovima. Na prednjicama,
u predjelu grudi, su naSivena dva skrivena dZepa koji se zatvaraju sa prednje strane, otvora 20
cm, kod lajsni za kopéanje sa ¢i¢ak trakom (2x5 cm), te dva dzepa klasi¢nog kroja (Sirine 14
cm, visine 15 cm) sa skrivenim kopéanjem na €i¢ak (2x2,5cm) i odjeljkom za olovku na
lijevom prednjem dZepu. Leda su krojena sa duplim satlom, a ispod satla su formirane dvije
faltne sa lajsnom S§irine 4 cm. Na ramenima su nafivene epolete duZine 13 cm, Sirine 4 c¢m,
koje se kop&aju sa jednim dugmetom. Rukavi su krojeni iz dva dijela sa pojacanjima na




3)

1)

laktovima, a na donjem dijelu nalazi se $lic sa lajsnom duZine 16 cm i §irine 3 cm koja se
kopCa sa jednim dugmetom i manZetnom Sirine 5 cm koja se kopéa sa jednim dugmetom i
jednim rezervnim dugmetom. U ojacanjima na laktovima sa unutrainje strane nalaze se
dZepovi sa otvorom duZine 12 cm u koji su ubadeni poliuretanski uloSci . DZepovi se
zavrSavaju na kraju rukava po S$irini te ispod prednjih dZepova na grudima po duzini, a
otvaraju se cca. jednu polovinu rastojanja od patne. Na lijevom rukavu je naSiven jedan dzep
(Sirine 6 cm, visine 13 cm) sa pregradom za olovke, mikro alat ili baterijske lampe. Ko%ulja se
naprijed kopca sa 5 dugmadi po sistemu skriveno kopc&anje, ispod lajsne. Razmak izmedu
prisivenih dugmadi je 12 cm. Patna je duplo pro$ivena radi maksimalne &évrstoce. Dugmad na
koSulji su melaminska, za povefanu otpornost na pucanje. Kosulja je dugih rukava, sa
manZetnama koje se kop€aju na dugmad sa dva poloZaja Sirine. Na unutra$njem dijelu rukava
je postavijena nosiva petlja kojom se zavrnuti rukavi mogu fiksirati u kombinaciji sa
melaminskim dugmetom postavljenim na sredini vanjskog dijela rukava. Na lijevom rukavu
koji je od ramenog Sava udaljen 7 cm je naSiven icak za grb Kantona Sarajevo. DuZina.
koSulje se podavija 2 cm 1 proStepana je, a svi unutra$nji §avovi su obradeni protiv osipanja.
Usivna etiketa sa sirovinskim sastavom, na¢inom odrZavanja i veli¢inskim brojem je uivena u
lijevi ili desni bo¢ni §av koSulje.

Boja. Boja kogulje dugih rukava je crna.

Nacin izrade. Ko$ulja dugih rukava se izraduje u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.

Materijali za izradu.

Sirovinski sastav: 65% (+ 3%) polyester / 35% (+ 3%) pamuk
Masa tkanine: min. 160 g/m2
Tkanje: Rip-Stop

PovrSinska zastita: TEFLON naslojavanje
Reakcija vodenog ekstrakta pH: 6,5-7,5

Prekidna sila (osnova/potka): min. 800 N

Gustina Zica: 420 /220 (+ 5%)
Skupljanje po duZini i §irini: do-2%

Postojanost boje na pranje (40 C): 4

Postojanost boje na znoj (alkalni/kiseli): S

Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje (mokro/suho): 4

Vodoodbojnost (metoda c): 100

Rok trajanja. Dvije godine.
DZemper s rol kragnom

Opis i oblik. Dzemper je izraden od pletenine, sa dugim renderom na rukavima i na donjem
obodu. Okovratnik je izraden u formi visoke kragne sa pantent zatvaratem do sredine grudi
(vertikalno) u ramenom dijelu i laktovima na$ivena su ojacanja od platna. Iznad lijevog dZepa,
na platnenom ojacanju, naSiven je kvadrati¢ od iste tkanine za zna¢ku, a na platnenin
ojadanjima na ramenima postavljene su naramenice od istog materijala koje se kopCaju na
dugmad i na koje se mogu navuéi oznake ¢inova.

Boja. Boja dZzempera je crna.

Nadin izrade. DZemper se izraduje u standardnim veli€¢inama, odnosno brojevima.

Materijali za izradu.

Sirovinski sastav: vuna 80% - (+ 3%) i
poliamid ili poliakril 20% (+ 3%)

Masa: 420 g/m?2 (+ 5%)

Postojanost boje na pranje (30 C): 4

Postojanost boje na znoj (alkalni/kiseli): 5

Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje (mokro/suho) 4

Skupljanje: - 2%
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5)

1)

2)
3)
4)

5)
g
1)

Ph vrijednost: 6,5-17.5
Rok trajanja. Dvije godine.
Prsluk

Opis i oblik. Prsluk je dizajniran za jednostavno i podesno noSenje alata i pribora pripadnika
Odjeljenja kao i komforno nosenje sluZbenog oruZja. Prsluk je izraden sa viSe dZepova
razmje$tenih s prednje i zadnje strane, odnosno na unutra$njosti. Na prednjicama je naiveno
sedam dZepova, a na ledima tri dZepa. Ispod lijevog grudnog dZepa je stavljena metalna halka
za kljuCeve. Prsluk se naprijed kopé&a sa rajfe§lusom i u gornjem dijelu sa drikerom na $pangi.
Prsiuk je kompatibilan sa sistemom za skriveno noSenje oruZja te se na isti, u ventralnom
dijelu sprijeda, i sa lijeve 1 sa desne strane moZe postaviti futrola za pistolj, lisice, baterijsku
lampu ili OC aerosol na jedan ili oba unutra$nja dZepa. Pored ostalih elemenata, prsluk ima
kvacice za postavljanje kljuteva te je dodatno ojacan na svim spojevima za maksimalnu
izdrzljivost. Prednji dio prsluka je ,,V* oblika, s koplanjem patent zatvaraem YKK tipa i
fiksiranjem PRYM drikerom za dodatnu sigurnost. S prednje desne strane, gledano iz
perspektive posmatra¢a, prsluk ima dva velika, odvojena dZepa koji se fiksiraju Velcro trakom
(i¢kom) u koji se mogu staviti alatke i pribor pripadnika Odjeljenja. 1znad, takoder s desne
strane, je dZep sa patent zatvaradem za zaStitne naocale ili sitnije alatke. S lijeve prednje strane
je postavljen veliki, kvadratni dzep koji se zatvara ¢ickom, te manji dZep pravougaonog oblika
za dodatnu opremu. S obje strane su postavljeni otvoreni grudni dzepovi od kojih lijevi ima s
tunel za olovke dok se, takoder s lijeve strane, neSto iznad nalaze dvije odvojene trake,
dodatno fiksirane za provladenje baterijske lampe ili mobilnog mikrofona radio stanice. Oko
cijelog prsluka, s unutra$nje strane je postavijen tzv. ,,360 dZep“ za eventualno noSenje
konopca i sl. Na zadnjoj strani prsluka, s obje strane blize bokovima su postavljeni elasti¢ni
dZepovi za bocu s vodom, veée alate i opremu. Sredifnji dio prsluka je izraden u ,plast“
sistemu radi omoguéavanja vece mobilnosti. Na sredini leda, u gornjem dijelu, neposredno
ispod obruba kragne je dodatno oja¢ana trakica za vjeSanje prsluka nakon upotrebe.

Prednjice su krojene iz dva, a leda iz viSe dijelova sa duplim satlom. U grudnom dijelu
prednjica su dva nasivena otvorena dZepa. U struku na ledima su uSivene dvije $pange koje se
kopéaju sa drikerima.

Boja. Boja prsluka je crna.

Nacdin izrade. Prsluk se izraduje u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.

Materijali za izradu.

Sirovinski sastav: 65% polyester (+ 3%) / 35% pamuk (+ 3%)
Masa tkanine: 220 - 260 g/m2
Tkanje: Rip-Stop

PovrSinska zaStita: TEFLON naslojavanje
Reakcija vodenog ekstrakta pH: 6,5-175

Prekidna sila (osnova/potka): min. 1000 N

Gustina Zica: 420/ 220 (£ 5%)
Skupljanje po duZini i Sirini: do-2%

Postojanost boje na pranje (40 C): 4

Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)
Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje (mokro/suho): 4

Vodoodbojnost (metoda c): 100

Rok trajanja. Tri godine.

Zimska jakna s podjaknom i prslukom

Opis i oblik. Zimska jakna je spolja izradena od vodootpornog, disljivog sintetickog
materijala. Vanjski dio je izraden od 100% najlon tafeta, lameliran je i na ukupnoj duZini
“zavaren” specijalnom tehnikom. Ulozak jakne se nosi zasebno, kao posebna jakna, izraden je
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od polyester flisa, vjetrootporan i disljiv, sa postavom od poliamida. Rukavi ulogka se skidaju
putem rajfeslusa ¢ime podjakna postaje prsluk. Rukavi su s unutra$nje strane obloZeni tafetom,
dok se jakna s boéne strane otvara na obje strane za lak3e manipulisanje oruZjem. Navedeni
bocni otvori se zatvaraju patent zatvara¢ima duZine 22 cm koji se mogu zatvarati u oba smjera
te fiksiraju drikerom. Ulozak u grudnom dijelu ima dva skrivena dZepa duZine 20 cm koji se
kopcaju sa dvije ¢i¢ak trake dimenzija 7x2cm u smjeru od lajsne prema vanjskom dijelu jakne.
Na donjem dijelu ulo$ka sa obje strane su kosi dZepovi otvora 17 cm koji se zatvaraju patent
zatvaraGem. UloZak ima omcice pomocu kojih se moZe zakaditi na vanjsku jaknu u dijelu
vrata i rukava. Na prednjem dijelu u prelazu na rameni dio su sa obje strane postavljene
omdice za mikrofon. Sa unutra$nje lijeve strane, ulozak ima jedan paspulirani dZep otvora 13
cm za dokumenta. Oznake na ulozak jakni se postavljaju na icak, te su dimenzijama i
sadrzajem identi¢ne oznakama na vanjskoj jakni. Vanjska jakna se zatvara patent zatvaradem
koji je prekriven lajsnom §irine 6 cm, te fiksira drikerima. S bo¢ne strane, na vanjskoj jakni su
takoder postavljeni patent zatvaraci otvora 29 cm koji se krecu u oba smjera te omoguéavaju
lak8e manipulisanje oruZjem i opremom. Sa donje strane, jakna ima elasti¢nu ranflu za udobno
prijanjanje. Jakna je izradena sa viSe dZepova, s tim da ista mora imati: 2 vertikalna prednja
dZepa, 2 horizontalna grudna dZepa. Dva vertikalna skrivena prednja dZepa su duzine 17 cm i
isti se kop¢aju ¢i€ak trakom. Dva horizontalna grudna dZepa su duzine 12 cm, prekriveni su sa
lajsnom i isti se kopcaju patent zatvaraGem. Na vertikalnom gornjem lijevom dZepu na desnom
kraju lajsne je formirana ravna rupica duZine 2 cm. Desni i lijevi dZzep jakne ima integrisani
identifikacijski panel koji se fiksira patent zatvaracem otvora 11 cm, a koji se moZe izvuéi u
cjelosti ili za posebne zadatke nositi skriven. U donjem dijelu prednjice su formirana dva kosa
dZzepa koji su prekriveni lajsnom i otvora su 17 cm. Zatvaraju se patent zatvaraem. U
unutra$njem dijelu jakne, u okviru postave, formirana su dva dZepa otvora 18 cm, od kojih se
lijevi zatvara rajfe§lusom, a desni &icak trakom. Na donjem dijelu leda, s desne strane,
formiran je dzep duZine 17 cm 1 zatvara se patetnt zatvaracem

Skriveni dZepovi imaju nosivu podlogu za postavljanje futrola za opremu sa ¢i¢kom. Svi
patent zatvaradi na jakni su YKK (zatvarag #5) dok su drikeri “PRYM” tipa (anodizirani) ili
drugog tipa ekvivalentnih tehni¢kih osobina. Jakna ne sadrZi sjaje¢e elemente niti patent
zatvarade odnosno drikere sjajnih boja. Na jakni je postavljena kapuljaca iz tri dijela koja se
moZe skinuti, a koja sprijeda ima drikere za zatvaranje za zimske uslove i kopda se
rajfeslusom. Kapuljada se moze sloziti u kragnu i zatvoriti sa tri drikera. Jakna ima oznaku
proizvodada sa uputstvom za odrzavanje i oznakom veli¢ine. Na lednom dijelu jakne u
gornjem dijelu nalazi se panel Sirine 32 cm koji se mozZe izvuéi kroz otvor dZepa dimenzija 32
cm.

Prednjice i leda jakne su krojene iz viSe dijelova. Na duZini jakne i rukava naSiven je pojas
§irine 4 cm, i unutar istog se nalazi elasti€na traka. Na donjem dijelu rukava su formirani
dzepovi otvora 15 cm i zatvaraju se patent zatvaraCem.

Na zimsku jaknu postavljaju se natpisi u skladu sa odredbama ¢lana 13. ovog Pravilnika.

Boja. Boja zimske jakne je crma.

Nacdin izrade. Zimska jakna se izraduje u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.
Materijali za izradu.

Vanjska jakna: 100 FD najlon transparentno laminiran ili Poliester s
disljivom gore-tex ili simpatex membranom
Postava: poliamid
Podjakna: Poliester flis 100%, dvostrano
bruseni sa obradom protiv guzvanja s obje strane
Masa tkanine jakne: 150-170 g/m2,
Masa tkanine podjakne: 350 g/m2 (+ 5%)
Prekidna sila: min. 700 N
Skupljanje: do-1% po S$irini i duzini
Postojanost boje na pranje (40 C): 5
Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)
Postojnost boje na peglanje: 5
Postojanost na trenje (mokro/suho): 5
Vodoodbojnost (metoda c): 100
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Vodonepropusnost: > 1 bar
Rok trajanja. Cetiri godine.
Kombinezon

Opis i oblik. Kombinezon ima duge rukave koji se zavr§avaju manZetnama $irine 5 cm sa
¢icak trakom za podeSavanje §irine rukava. Ukupna povr§ina kombinezona je naslojena
“Teflon” masom ili ekvivalentom masom za sprijedavanje prljanja, habanja i poveéanu
otpornost na odbajanje. Na prednjicama, u visini grudi, naSivena su dva skrivena dZepa otvora
18 cm. koji se kop€aju sa po dva ¢icka. Za druga dva dzepa, Sirine 14 cm, visine 16 cm, koji
su naSiveni na velike dZepove sa patnama §irine 6 cm, duZine 14,5 cm, koje se kop&aju sa po
dva €icka. Na donjem dijelu prednjica kombinezona formirana su dva kosa dZepa otvora 18
cm, a krajevi dZepova su ucvriéeni sa ringlama. Na donjem dijelu zadnjica kombinezona,
ispod struka, formirana su dva dZepa otvora 14 cm sa patnama $irine 6 cm, duZine 14,5 cm, a
krajevi dZzepova u¢vrSeni su sa ringlom. Na donjem dijelu zadnjica naSivena su pojadanja u
gezecu. Ramena rukava su sedlaste konstrukcije za osiguranje maksimalne pokretljivosti.
Kombinezon se kopa dvosmjernim patent zatvaraem koji doseZze prepone radi lak3eg
oblalenja/skidanja odijela. Kragna je “mandarin” sa trakom koja se &i¢kom kopda u
zatvorenom poloZaju i moze fiksirati na lijevi dio kragne u otvorenom poloZaju, duplo $ivena
te se zadnji dio moze dodatno podiéi za izolaciju vratnog dijela. U visini grudi naSivena su dva
velika dZepa koji se kopéaju skriveno, sa dva €icka, a sezu cijelom §irinom grudi sa svake
strane. Na ovim dzepovima su postavljeni standardni dZepovi sa vertikalnim otvaranjem i
kop&anjem na &iak koje je skriveno patnom. Ledni dio je 3iven u tzv. “plast” kroju sa
fiksiranjem na pet tadaka za vecu mobilnost pri noSenju. Unutrasnji dio leda ima prozraénu
mrezicu za ventilaciju pri noSenju, u posebno u toplim vremenskim uslovima. Na gornjem
dijelu leda kod orukavlja su formirane faltne sa lajsnama. Struk kombinezona je elasti¢an,
dvostruko prostepan sa gornje i donje strane, te sadrZi po jednu elastiénu traku za pode3avanje
Sirine koja se fiksira ¢i¢kom te sa Cetiri gajke Sirine cca 6,5 cm za fiksiranje sluZbenog opasaca
1 za nesmetano kretanje policijskog sluzbenika. Kombinezon ima dva kosa dZepa na obje
strane, sa ojacanjem na donjem uglu radi sprijeGavanja habanja. Uz ove dZepove, kombinezon
ima dva velika bo¢na dZepa “kargo” tipa, sa unutra$njim odjeljkom podijeljenim na dva dijela
za noSenje rezervnih okvira, alata, opreme i sliéno. Bo¢ni dZepovi su $irine 23 cm, visoki 25
cm sa kopéanjem na &iGak, skrivenom patnom. Na zadnjoj strani donjeg dijela, odmah ispod
struka su postavljena dva dzepa, po jedan na svakoj nogavici, sa kopanjem na Ciak
skrivenom patnom. Na koljenima i rukavima odijela su postavljeni unutra$nji, integrisani
ulosci od neoprena za izolaciju i amortizaciju. Nogavice se zavr§avaju manZetnama, §irine 3
cm, koje se podesavaju pomocu elastiéne ¢i¢ak trake za komfornije noSenje.

Boja. Boja kombinezona je crna.

Nacdin izrade. Kombinezon se izraduje u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.
Materijali za izradu.

Sirovinski sastav: 65% polyester (+ 3%) / 35% pamuk (+ 3%)
Masa tkanine: 220 - 260 g/m2
Tkanje: Rip-Stop

Povrsinska zaStita: TEFLON naslojavanje
Reakcija vodenog ekstrakta pH: 6,5-17,5

Prekidna sila (osnova/potka:) min. 1000 N

Gustina Zica: 420/ 220 (+ 5%)
Skupljanje po duZini i $irini: do-2%

Postojanost boje na pranje (40 C): 4

Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)
Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje: 4

Vodoodbojnost (metoda c): 100

Rok trajanja. Dvije godine.
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Pantalone

1) Opis i oblik. Pantalone na prednjicama imaju dva kosa dZepa sa minimalnim otvorom 18 cm,

2)
3)
4)

5)
1))
1)

a krajevi dZepova su u€vrseni sa ringlama. Na zadnjicama su dva prosjeéena dZepa otvora 14
cm sa patnama Sirine 5,5 cm, duZine 14,5 cm koji se kop€aju sa dvije ¢idak trake dimenzija
3,5x2cm, a krajevi dZepova su ucvriceni sa ringlama. S boéne strane, pantalone imaju dva
duboka dZepa sa poklopcem sa po dva unutra$nja odjeljka. DZepovi su centrirani sa strane
pantalona. Vanjske mjere dzepa su 23,8 cm (Sirine) 25,4 cm (dubine). Poklopci dZepa se
fiksiraju ¢ickovima (po 2 ¢&icka) dimenzija 3,8 x 1,9 cm. Na svakom uglu, dZepovi su
pro§tepani “X” S$tepom za zadrZavanje oblika i &vrstine. Pantalone imaju ojadanja na
koljenima sa umecima od Neoprena ili ekvivalentnog materijala za amortizovanje udarca i
smanjenje trenja prilikom gadanja u klee¢em stavu. UloSci se mogu vaditi po Zelji policijskog
sluzbenika. Pantalone su proSivene trostrukim bodom za dodatnu &vrstoéu te su povr§inski
obradene teflonom ili ekvivalentnim materijalom istih kvalitativnih 1 funkcionalnih
karakteristika za smanjenje prljanja, povecanu povrSinsku zastitu i otpornost na uticaj sunca i
vlage. Pantalone se kop¢aju sa jednim drikerom (glavni) i jednim dugmetom (unutrasnje) te
patent zatvaratem za komforno noSenje. U pojasu ima ukupno pet gajki od kojih su dvije
prednje i dvije zadnje $irine 4,5 cm, dok je srednja zadnja gajka Sirine 2,5 cm za olak§ano
provladenje opasaca te uredan izgled policijskog sluZbenika. Pantalone na unutra$njoj strani
imaju etiketu proizvodada sa uputstvom za odrZavanje, oznakom veli¢ine i propisanim
odrZavanjem. Naprijed je §lic sa loj§tukom koji se zatvara patent zatvaradem, duZine 19 cm.
Slic je proStepan $tepom §irine 3,5 cm i uévriéen sa ringlom na kraju. Kop&e (drikeri) su tzv.
“Prym” tipa, anodizirani, crne boje. Zadnjice su pojalane u gezecu. DuZina nogavica
pantalona je podavijena sa formiranim otvorom na bo¢nim stranama kroz koje je provuéen
gajtan za regulisanje Sirine nogavica. U gornjem dijelu hlada je naSiven pojas iz tri dijela Sirine
5 em. S prednje unutarnje strane pojasa su nasivene lastike duzine 10 cm radi prilagodavanja
struka.

Boja. Boja pantalona je crna.

Nacdin izrade. Pantalone se izraduju u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.

Materijali za izradu.

Sirovinski sastav: 65% polyester (+ 3%) / 35% pamuk (+ 3%)
Masa tkanine: 220 - 260 g/m?2
Tkanje: Rip-Stop

PovrSinska zaStita: TEFLON naslojavanje
Reakcija vodenog ekstrakta pH: 6,5-17,5

Prekidna sila (osnova/potka): min. 1000 N

Gustina Zica: 420/220 (+ 5%)
Skupljanje po duZini i $irini: do-2%

Postojanost boje na pranje (40 C): 4

Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)
Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje (mokro/suho): 4

Vodoodbojnost (metoda c): 100

Rok trajanja. Dvije godine.
Poluduboke cipele

Opis i oblik. Sluzbene cipele su modelom poluduboke, izradene od visoko-otporne,
hidrofobirane koZe u kombinaciji sa sintetiCkim materijalom (najlonom) &vrstine 1200 D.
KoZa je naslojena izolacijskom smjesom za pojatanu teksturu te vodoodbojnost U
unutra$njem dijelu gornjista cipele, postavljena je disljiva, vodootporna membrana za
sprijetavanje prodiranja vode/vlage u unutra$njost cipele. S unutraSnje strane, cipela je
obloZena Drilex antibakterijskom postavom sa sistemom kanala za odvodenje vlage 1i
dodatnim slojem za sprijedavanje prodiranja patogena. Nosivi dio ¢izme sadrzi sistem za

14



2)
3)
4)

3)
k)

1)

5)
)
1)

2)
3)

ublaZavanje vibracija dok je sredi$nji dio posebno odvojen (izolovan) “Polyou” ili
ekvivalentnim uloSkom. Podloga za nosivi dio je izradena “Hipertex” ili ekvivalentnog
materijala dok su ojaCanja na gleZnjevima nemetalna. Pon je neklizajuéi, otporan na ulja
(maziva), gorivo i industrijske kiseline. Centralni dio sadrZi specijalni sistem ublaZavanja
udaraca “Shock Mitigation System” ili ekvivalentan sistem, anti-stati¢ki, termotporan na
kontaktnu toplotu do 450 stepeni C. Vezice su izradene od elasti¢nih vlakana otpornih na
istezanje i habanje. Sve aplikacije 1 pokretni dijelovi su nesjajeéi. Vezanje cipele je pertlama,
sa Sest pari otvora obrubljenih sintetickim ringlicama, te srednjom rin¢icom za dodatno
fiksiranje. Cipela je visoka cca. 15 cm, a prednji dio se moZe polirati.

Boja. Boja cipela je crna.

Nacin izrade. Cipele se izraduju u standardnim veliéinama, odnosno brojevima.

Materijali za izradu. Cipele se izraduju od visokokvalitetne, hidrofobirane koZe u kombinaciji
sa sinteti¢kim materijalom za gornjiste (denier nylon &vrstoce 1200 D, i Drilex membranom.
Don je izraden od specijalnog kompozita iz Hipertex osnovnog sloja i uloska od memorijske
pjene Polyou.

Rok trajanja. Tri godine.

Zimske ¢izme

Opis i oblik. Zimske &izme su izradene od visoko-otporne, hidrofobirane koze u kombinaciji
sa sintetiCkim materijalom (najlonom) cvrstine 1200 D. KoZa je naslojena izolacijskom
smjesom za pojadanu teksturu te vododobojnost . Cizma ima specijalni ulozak “Thinsulate”
gustine 200G za otpornost na temperature do -25 C. U unutrainjem dijelu gornjista ¢izme,
postavljena je di§ljiva, vodootporna membrana za sprijeCavanje prodiranja vode/vlage u
unutra$njost ¢izme. S unutra$nje strane, cipela je obloZena Drilex antibakterijskom postavom
sa sistemom kanala za odvodenje vlage, dodatnim slojem za sprijeCavanje prodiranja
patogena. Cizme imaju mikro-dZep za mikro alat. Nosivi dio &izme sadrzi sistem za
ublaZavanje vibracija dok je sredidnji dio posebno odvojen (izolovan) “Polyou” ili
ekvivalentnim ulo$kom. Podloga za nosivi dio je izradena “Hipertex” ili ekvivalentnog
materijala dok su oja¢anja na gleZnjevima nemetalna. Pon je neklizaju¢i, utporan na ulja
(maziva), gorivo i industrijske kiseline. Centralni dio sadrzi specijalni sistem ublazavanja
udaraca “Shock Mitigation System” ili ekvivalentan sistem, anti-statiki, termotporan na
kontaktnu toplotu do 450 stepeni C. Vezice su izradene od elasti¢nih vlakana otpornih na
istezanje i habanje. Sve aplikacije i pokretni dijelovi su nesjajeéi. Vezanje ¢izme je pertlama,
sa Sest pari otvora obrubljenih sintetiCkim ringlicama, te srednjom rin¢icom za dodatno
fiksiranje. S unutra$nje strane ¢izama je postavljen visoko otporni patent zatvarac za olakSano
oblagenje nakon pode$avanja §irine vezicama. Cizma je visoka cca. 22 cm, a prednji dio se
moZe polirati.

Boja. Boja zimskih ¢izama je crna.

Nadin izrade. Zimske &izme se izraduju u standardnim veliéinama, odnosno brojevima.
Materijali za izradu. Zimske &izme se izraduju od visokokvalitetne, hidrofobirane koze,
debljine 2,2 mm za prednji dio, u kombinaciji sa sinteti¢kim materijalom za gornjiSte (denier
nylon &vrstoée 1200D) i Drilex membranom. Pon je izraden od specijalnog kompozita iz
Hipertex osnovnog sloja i ulo$ka od memorijske pjene Polyou. Insulacija je izradena od
specijalnog izo-termnog materijala Thinsulate, gustine 200G.

Rok trajanja. Tri godine.

Zimske kozne rukavice

Opis i oblik. Zimske koZne rukavice su izradene od kvalitetne jelenje koZe, specijalno tretirane
za hidro-odbojnost pri nepovoljnim vremenskim uticajima. Rukavice su postavljene
,Primaloft“ ili ekvivalentnom postavom za pobolj§ano grijanje prstiju i Sake u hladnim
uslovima. Rukavice su klasi¢nog kroja sa pet prstiju i elastiénim, kratkim zape$¢em za komfor
pri no§enju sa sluzbenom jaknom.

Boja. Boja zimskih koZnih rukavica je crna.

Nacdin_izrade. Zimske koZne rukavice se izraduju u standardnim veli¢inama, odnosno
brojevima.
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Materijali za izradu. Zimske kozne rukavice se izraduju od visoko kvalitetne jelenje koZe sa
Primaloft postavom za pobolj$ano grijanje.

Rok trajanja. Tri godine.

Rukavice za pretres

Opis i oblik. Rukavice za pretres su krojem i oblikom prilagodene svakodnevnoj upotrebi kao i
specijalnim zadacima. Izradene su od kvalitetne kozije ili jelenje koZe u kombinaciji sa
“Lycra”-om ili ekvivalentim materijalom za nadlanicu rukavice te Kevlarom ili ekvivalentnim
materijalom za zatitu od sjediva. Rukavice se kopcaju na ¢igak, sa elastiénom trakom za
udobno no$enje. Vrhovi prstiju imaju specijalno konfigurisane tacke za maksimalnu
pokretljivost pri upotrebi oruZja, alata i drugim aktivnostima. Dlaniste je izradeno u jednom
komadu te svojim vrhovima prelazi vrhove prstiju gdje su konturisane zasebne take za
maksimalnu pokretljivost jagodica i prstiju. Prozraéni materijal nadlanice daje maksimalnu
disljivost uz zadrzavanje normalne toplote ruke korisnika. Rukavice su lagane, bez metalnih
dijelova ili kop¢i.

Boja. Boja rukavica za pretres je crna.

Nacin izrade. Rukavice za pretres se izraduju u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.
Materijali za izradu: Materijal za izradu rukavica za pretres je kvalitetna kozija ili jelenja
koza, Lycra (DuPONT) i Kevlar (DuPONT).

Rok trajanja. Tri godine.

Rukavice za specijalne pretrage

Opis i oblik. Za specijalne pretrage koje involviraju potencijalnu opasnost od patogena, igala,
Sprica i sli¢nih o$trih predmeta, odnosno moguénost kontaminacije zaraznim bolestima —
pripadnici Odjeljenja koriste specijalne rukavice, izradene od sinteti¢kih materijala sa
posebnim ojadanjima na prstima i 100% vodonepropusnom konstrukcijom. Rukavice za
specijalne pretrage su izradene od patentiranih materijala ,, Turtleskin®, ,,Gimbel®, , Kevlar*
ili ekvivalentnih, dok njihova konstrukcija prati anatomsku formu ruke korisnika.

Boja. Boja rukavica za specijalne pretrage je crna. ,

Nacin izrade. Rukavice za specijalne pretrage se izraduju u standardnim veli¢inama, odnosno
brojevima.

Materijali za izradu. Materijali za izradu rukavica za specijalne pretrage su Gimbel, Kevlar,
Turtleskin ili ekvivalentni materijali koji sprijeGavaju prodiranje sje¢iva odnosno igala.

Rok trajanja. Tri godine.

Pododijelo-topli ves

Opis i oblik. Pododijelo se sastoji iz dva dijela. Gornji dio je duZine do bokova. Rukavi se
zavr$avaju manZetnama koje su izradene od istog materijala kao i pododijelo. Izrez oko vrata
je oivien i od istog je materijala kao i pododijelo. Donji dio pododijela je ravnog kroja.
Krajevi nogavica se zavr§avaju manZetnama koje su izradene od istog materijala kao i
pododijelo. Svi spojevi na pododijelu su $iveni elasti¢nim spojem.

Boja. Boja pododijela je crna.

Nadin izrade. Pododijelo se izraduje u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.

Materijali za izradu. Materijal za izradu je pamuk 100%. Postojanost na pranje i trenje je 4.
Masa pletenine je 180 — 220 g/m2.

Rok trajanja. Tri godine.

Ljetne ¢arape
Opis i oblik. Ljetne &arape su visine minimalno 20 cm, tkanjem i oblikom prilagodene

udobnom, visesatnom nosenju u poludubokim sluzbenim cipelama. Carape imaju vise slojeva
na petnom dijelu te na prstima za adekvatnu amortizaciju pri hodanju ¥/ili tréanju. Petni dio je
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oblikovan tako da formira zonu ojaganog pritiska na petu i gleZanj ¢ime se sprije€ava povreda
sko¢nog zgloba, u kombinaciji sa sluzbenom obué¢om.

Boja. Boja ljetnih ¢arapa je crna.

Nacin izrade. Ljetne arape se izraduju u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.
Materijali za izradu. Materijali za izradu ljetnih Carapa su 80% pamuk, 15% poliamid, 5%
elastin. Postojanost na trenje je min. 4.

Rok trajanja. Jedna godina.

Zimske Carape

Opis i oblik. Zimske Carape su visine minimalno 20 cm, tkanjem i oblikom prilagodene
udobnom noSenju u zimskim &zmama. Carape imaju vise slojeva na petnom dijelu te na
prstima za adekvatnu amortizaciju pri hodanju vili tr€anju. Materijal za izradu &arapa je
prilagoden zadrZavanju topline stopala. Petni dio je oblikovan tako da formira zonu ojadanog
pritiska na petu i gleZanj ¢ime se sprijeava povreda skoénog zgloba, u kombinaciji sa
sluzbenom obucom.

Boja. Boja zimskih &arapa je crna.

Nacdin izrade. Zimske ¢arape se izraduju u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.
Materijali za izradu. Materijali za izradu zimskih ¢arapa su 80% pamuk, 15% poliamid, 5%
elastin (frotir). Postojanost na trenje je min. 4.

Rok trajanja. Jedna godina.

KaiS za pantalone

Opis i oblik. Kai§ za pantalone je izraden od sinteti¢kog, visokootpornog materijala Cordura,
visoke gustine odnosno od materijala identi¢nih osobina i kvalitete. Kai§ je duZine 105 do 135
cm, visine Cetiri cm. Kai§ se kop¢a plastiénom kop&om, jednostavnim provladenjem suprotnog
kraja kaiSa, na principu povratnog zatezanja.

Boja. Boja kaiga je cma.

Nacin izrade. Kai§ mora biti dostupan u obimu raspona od 110 do 150 cm.

Materijali za izradu. Materijal za izradu kaiSa je 100% Cordura visoke gustoce (&vrstoce).

Rok trajanja. Cetiri godine.

SluZzbeni opasad s futrolom

Opis i oblik. Opasa¢ za pripadnike Odjeljenja je izraden od DuPont Cordura sintetickog
materijala ili drugog materijala ekvivalentne &vrstoce i otpornosti, trajnosti i teZzine, minimalno
600 D. S unutranje strane, opasa€ ima insulaciju za sprijeavanje klizanja u odnosu na remen
za hlale i €vrsto postavljanje opreme i dodataka. Opasac je Sirine 50 mm, opremljen sa Cetiri
obujmice za fiksiranje na kai§ za hlace, minimalnog obima od 120 a maksimalnog obima od
150 cm s moguéno$éu podesavanja. Opasal sadrZi slijedece elemente: polimemnu futrolu za
sluzbeni pistolj sa sigurnosnim sistemom bravljenja koji se automatski otvara pritiskom
palcem; futrolu za jedan rezervni okvir; futrolu za radio stanicu; futrolu za sprej i futrolu za
sredstva vezivanja (lisice). Opasaé se obujmicama fiksira na kai§ za hlade. SluZzbeni opasad
mozZe sadrzavati i druge elemente ovisno od potrebe ali njihov oblik, boja, kvalitet i druge
osobine moraju biti identiéni naprijed navedenim radi osiguranja uniformnosti opreme
policijskih sluzbenika.

Boja. Boja opasaca s futrolama je crna.

Nadin izrade. Sluzbeni opasaé sa mora biti dostupan u obimu raspona od 110 do 150 cm.
Materijali za izradu. Materijal za izradu sluzbenog opasaca sa futrolom su polimer (futrola),
Cordura (opasa¢ i dodaci za opasac).

Rok trajanja. Tri godine.
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t) KiSni mantil

1) Opis i oblik. Ki$ni mantil je klasiénog kroja sa rukavima i kapuljatom 1 mreZicom za
prevenciju kidanja (trganja) Rip Stop.

2) Boja. Boja kisnog mantila je crna ili tamno-plava.

3) Nacin izrade. Ki$ni mantil se izraduje u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.

4) Materijali za izradu. Ki$ni mantil se izraduje od 100% sintetikog materijala sa impregnatom.

5) Rok trajanja. Cetiri godine.

u) Radni mantil

1) Opis i oblik. Radni mantil za rad u forenzi¢koj i foto-laboratoriji je izraden u klasi¢énom kroju s
dugim rukavima, koji se kop¢a sa pet dugmadi. Na prednjoj, lijevoj strani grudi je postavljen
dZep s otvorom obrubljenim dvostrukim $avom i posebnim tunelom za dvije olovke. Dugmad
na mantilu su melaminska ili od sli€énog materijala jednake ¢vrsto¢e. Tekstura materijala mora
biti lako gibljiva i omoguéavati puni komfor pripadnika Odjeljenja u kretanju.

2) Boja. Boja radnog mantila je svijetlo-siva.

3) Nacin izrade. Radni mantil se izraduje u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.

4) Materijali za izradu. Radni mantil se izraduje od 100% pamuka. Masa tkanine je 180 — 220
g/m2.

5) Rok trajanja. Dvije godine.

v) Radna obuéa - , klompa*

1) Opis i oblik. Radna obu¢a — ,klompa“ je anatomski prilagodena dugotrajnom stajanju i
ograni¢enom kretanju sa uloSkom od memorijske pjene i petom formiranom od specijainog,
ojaCanog gumiranog materijala. Obu¢a mora omogucavati besprijekornu ventilaciju stopala i
oblikom oglava (gornji§ta) omoguciti normalnu pokretljivost prstiju. Obuéa mora biti
atestirana od strane medunarodno priznatih ergonomskih asocijacija ili institucija kao
,»anatomska radna obuca“ s pripadajucim certifikatom koji potvrduje isto.

2) Boja. Boja radne obude - ,.klompe* je bijela.

3) Nadin izrade. Radna obuéa — L klompa®™ se izraduje u standardnim veli¢inama, odnosno
brojevima.

4) Materijali za izradu. Gormnjite radne obuée - ,klompe® izraduje se od prirodne koze,
anatomski ulo$ci od memorijske pjene ojacan silikonskim umetkom na peti, a don od
mikroporozne gume.

5) Rok trajanja. Jedna godina.

POGLAVLJE III - UNIFORMA ZA RAD KRIMINALISTICKE POLICIJE

Clan 7.
(Uniforma za rad kriminalisti¢ke policije)

(1) Posebna uniforma za rad kriminalisti¢ke policije sastoji se iz dijelova navedenih u ¢lanu 6. stav 1.
tag. b), ¢), d), e), g), 1), k), m), 1) i t).

(2) Uniformu iz stava 1. ovog €&lana zaduZuju policijski sluzbenici kriminalisticke policije Sektora
kriminalisti€ke policije u Upravi policije, izuzev pripadnika Odjeljenja za kriminalisti¢ku tehniku,
forenziku i KDZ, policijski sluzbenici kriminalisti¢ke policije odjeljenja i odsjeka kriminalisti¢ke
policije u policijskim upravama, kao i drugi policijski sluZbenici u slu¢aju potrebe i na osnovu
odluke policijskog komesara.
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POGLAVLIJE IV - GRADANSKO ODIJELO

Clan 8.
(Gradanske odijelo)

(1) Gradansko odijelo sastoji se od slijedeéih dijelova:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g

Sako,
Pantalone,
Suknja,
Kosulja,
Kravata,
Kais i
Cipele.

(2) Gradansko odijelo iz stava 1. ovog ¢&lana zaduZzuju policijski sluZbenici, forenzidari i laboranti
kriminalisti¢ke policije Sektora kriminalisti¢ke policije 1 policijskih uprava, pripadnici Jedinice za
profesionalne standarde u Upravi policije, kao 1 drugi uposlenici u sludaju potrebe i na osnovu
odluke policijskog komesara.

Clan 9.

(Opis, boja, nadin izrade, materijali za izradu i rok trajanja pojedinih dijelova gradanskeg

odijela)

Pojedini dijelovi gradanskog odijela imaju slijedece karakteristike:

a) Sako

1)

2)

3)

Opis i oblik. Sako, odnosno odijelo je klasi¢nog kroja, s kopéanjem na najmanje dva dugmeta,
reveri su srednje §irine, uskladeni sa klasiénim trendovima odijevanja. Kroj sakoa odijela
blago nagla§ava ramena, uz osiguranje maksimalnog komfora pri no$enju. Na prednjem dijelu,
u visini grudi je postavljen dZepi¢ za maramicu sa lajsnom $irine 2,5 cm, duZine 11 cm, blago
nako$en iduéi sa vanjske strane (boéne strane) ka reveru. Reveri su srednje $irine, blago
poviseni u odnosu na centar odijela, te diskretno nalijeZu na koSulju radi komfornog nosenja.
Sako, pored navedenog, ima formirane u grudnom unutra$njem dijelu paspulirane dZepove
duzine otvora 14 cm koji se kop€aju jednim dugmetom. Na donjem dijelu postave sakoa
formiran je paspulirani jedan dZep sa obje strane. Rukavi su klasiéno krojeni sa $lic
zavrSetkom sa Cetiri dugmeta. Obrubi otvora za dugmad su obrubljeni koncem iste boje kao
§to je osnovna boja odijela. Sa obje prednje strane su postavljeni dZepovi s poklopcem
(patnom) visine 3,5 do 4,5 cm, prepeglano za uredan izgled. Otvor ovih dZepova je 16 cm.
Dzepovi s donje strane nemaju vidljive granice (uSiveni su u postavu). S obje strane tj. na oba
prednja dijela odijela su postavljeni vertikalni Savovi (uSici) koji idu od sredine grudi
(horizontalno) do spoja s dZzepom na svakoj od strana za formiranje oblika odijela. Rupice na
sakou su okaste.

Boja. Boja sakoa, odnosno odijela je prilagodena sluzbenoj upotrebi, a prihvatljivom ¢e se
smatrati: antracit siva (ugljeno-siva), marinsko plava (tamno-plava), tamno-smeda i crna. Nisu
prihvatljive kontrastne postave (bijela, svijetlo plava, crvena, i sl.) radi namjene odijela, niti
dugmad koja za vi$e od dvije nijanse odudaraju od osnovne boje odijela.

Nadin izrade. Sako, odnosno odijelo se izraduje po mjeri.

4) Materijali zq izradu.

Sirovinski sastav: 45% vuna (+ 3%) / 55% poliester (+ 3%)
Postava: 100% viskoza

Masa tkanine: 220 - 260 g/m2

Reakcija vodenog ekstrakta pH: 6,5-175

Prekidna sila (osnova/potka): min. 600 N

Gustina Zica: 320/ 240 (+ 5%)

Skupljanje po duZini i §irini: do -2 %
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5

b)

1)

2)

3)
9)

Postojanost boje na hemijsko &iséenje: 5

Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)
Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje (mokro/suho): 5
Vodoodbojnost (metoda c): 100

Rok trajanja. Tri godine.
Pantalone

Opis i oblik. Pantalone odijela se kopéaju dugmetom i patent zatvaradem, sa prednjim jedna
Cetvrtina kosim dZepovima i dva zadnja dZepa sa kopCanjem na dugme. Na prednjicama su
formirana dva kosa dZepa otvora 17 cm, a krajevi dZepova su ucvrSeni sa ringlicama. Na
zadnjicama su dva prosjecena dZepa otvora 14 cm koji se kop&aju sa jednim dugmetom, a
krajevi dZepova su uévrSéeni sa ringlicama. Pantalone su postavljene sa postavom do ispod
koljena. Naprijed je $lic sa lojstukom koji se zatvara patent zatvaradem. Slic je proftepan
Stepom Sirine 3,5 cm i udevriéen sa ringlicom na kraju. U gornjem dijelu pantalona nasiven je
pojas iz dva dijela $irine 4 cm na kojem su naSivene 6-8 gajki $irine 1,2 — 1,5 cm. Pantalone su
neobrubljene, radi pod$ivanja u skladu s visinom korisnika, te je s prednje strane, po
vertikalnom centru postavljena faltna (pegla) za uredan izgled. Nisu prihvatljive pantalone
odijela s uzorkom niti teksturom koja sama po sebi moZe biti uocljiva. gavovi odijela moraju
biti diskretni, izradeni jednakom bojom kao $to je osnovna boja odijela.

Boja. Boja pantalona, odnosno odijela je prilagodena sluZzbenoj upotrebi a prihvatljivom ¢e se
smatrati: antracit siva (ugljeno-siva), marinsko plava (tamno-plava), tamno-smeda i crna. Nisu
prihvatljive kontrastne postave (bijela, svijetlo plava, crvena, i sl.) radi namjene odijela, niti
dugmad koja za vise od dvije nijanse odudaraju od osnovne boje odijela.

Nacdin izrade. Pantalone, odnosno odijelo se izraduje po mjeri.

Materijali za izradu.

Sirovinski sastav: 45% vuna (+ 3%) / 55% poliester (+ 3%)

Postava:
Masa tkanine:

100% viskoza
220 - 260 g/m2

Reakcija vodenog ekstrakta pH: 6,5-175
Prekidna sila (osnova/potka): min. 600 N
Gustina Zica: 320/ 240 (+ 5%)
Skupljanje po duZini i irini: do-2%
Postojanost boje na hemijsko ¢i§éenje: 5

Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)
Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje (mokro/suho): 4
Vodoodbojnost (metoda c): 100

5) Rok trajanja. Tri godine.

¢) Suknja

1)

2)

Opis i oblik. Suknja odijela je klasi¢nog kroja, duZine do sredine koljena. Kop¢a se dugmetom
i patent zatvaraem na straZznjoj strani, a na donjem dijelu je formiran Slic duZine 15 cm.
Prednjice su krojene iz jednog, a zadnjice iz dva dijela. Suknja je sa pojasom S§irine 4 cm.
Suknja ima svilenu postavu od pojasnog dijela do zavrietka na donjem rubu iste. Suknja na
sebi nema nikakvih oznaka niti natpisa, dok su dugmad i patent zatvaral bojom
komplementarni boji materijala.

Boja. Boja suknje je prilagodena sluZbenoj upotrebi, a prihvatljiva ée se smatrati: antracit siva
(ugljeno-siva), marinsko plava (tamno-plava), tamno-smeda i crna. Nisu prihvatljive
kontrastne postave (bijela, svijetlo plava, crvena i sl.) radi namjene suknje, niti dugmad 1i
patent zatvaraé koji za viSe od dvije nijanse odudaraju od osnovne boje suknje.
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3) Nadin izrade. Suknja se izraduje po mjeri.

4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:
Postava:

45% vuna (+ 3%) / 55% poliester (+ 3%)
100% viskoza

Masa tkanine: 220 - 260 g/m2
Reakcija vodenog ekstrakta pH: 6,5-17,5
Prekidna sila (osnova/potka): min. 600 N
Gustina zica: 320/240 (+ 5%)
Skupljanje po duZini i $irini: do -2 %
Postojanost boje na hemijsko &i¥cenje: 5

Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)
Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje (mokro/suho): 5
Vodoodbojnost (metoda c): 100

5) Rok trajanja. Tri godine.
d) Kosulja

1) Opis i oblik. Ko%ulja je klasi¢nog kroja sa kopfanjem na dugmad. Kragna koSulje je blago
povisena sa kop€anjem na jedno dugme, bez dugmadi za fiksiranje za kosulju. Kosulja na
prednjim krajevima ima umetke za ouvanje oblika koSulje. Kop&anje je s prednje strane, sa
najmanje sedam dugmadi, na lajsni Sirine 3 cm koja je dvostruko proSivena. Na prednici
kosulje u predjelu grudi je nasiven jedan dZep, §irine 14 cm, visine 13,4 cm. DZep je blago
ovalnog oblika u donjem dijelu, te ima paspul u gornjem dijelu sa minimalno 2 cm visine.
Donji rubovi kosulje su zarubljeni, ovalnog oblika za jednostanije i urednije stavljanje u hlage
pri noSenju. Gornji dio leda je ravan, bez Savova i §liceva, svi pro§ivi su dvostruki. Rukavi
ko$ulje se zavrSavaju manZetnama Sirine 6 cm koje su blago zarubljene na krajevima sa
kopéanjem na dva dugmeta, dok je neposredno ispred lakta postavljeno treée dugme za
otvaranje rukava pri zavrtanju. Ko$ulja mora imati proizvodacku oznaku na lednom dijelu,
izradenu od hipoalergenog materijala koji ne iritira koZu i ne stvara nelagodu prilikom
noSenja. Proizvodalka oznaka sadrzi obavezne elemente (veli¢ina, nadin odrZavanja i pranja,
peglanja i naziv proizvoda¢a). Na unutras$njem bo¢nom dijelu je postavljena etiketa
proizvodada sa sirovinskim sastavom, takoder izradena od hipoalergenog materijala.

2) Boja. KoSulja mora biti kontrastne boje u odnosu na boju odijela te se prihvatljivim smatraju:
bijela, svijetlo-siva boja, svijetlo-plava boja, beZ boja, oker boja, boja ciklame te, izuzetno,
crna boja.

3) Nacdin izrade. Koulja se izraduje u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.

4) Materijali za izradu.

Sirovinski sastav:
Masa tkanine:

65% pamuk (+ 3%) / 35% poliester (+ 3%)
120 - 140 g/m2

Reakcija vodenog ekstrakta pH: 6,5-175
Prekidna sila (osnova/potka) min. 600 N
Skupljanje po duZini i Sirini: do-2%
Postojanost boje na pranje(40C): 4

Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)
Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje (mokro/suho): 4

5) Rok trajanja. Jedna godina.
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1)

2)

3)
4
5)

1)

2)
9)

Kravata

Opis i oblik. Kravata koja se nosi uz odijelo je izradena tkanjem, od svilenog materijala,
klasi¢nog kroja sa kopljastim donjim krajem. Kravata mora biti adekvatne duZine da osigura
propisno vezanje tzv. vindzorskim (duplim) &vorom te nefe biti smatrana prihvatljivom
kravata koja — propisno svezana, ne doseZe liniju kai§a na hla¢ama s gornje strane. Kravata s
donje strane ima horizontalnu gajku za provlacenje donjeg (tanjeg) kraja na kojoj moze biti
postavljena oznaka proizvodafa. Vanjska tekstura materijala kravate mora biti neupadljiva
tako da svojim oblikom i izgledom ne naru$ava ukupni izgled kravate niti da zasebno
predstavlja dekoraciju. Kravata se odrzava hemijskim ¢i§éenjem, ne pere se i ne glada. Uz
kravatu se mozZe nositi igla za kravatu koja bojom i oblikom ne smije naru$avati opsti izgled
korisnika te ne smije biti dekorativno istaknuta niti sadrZati nazive ili znakove, izuzev grba
Ministarstva. Igla za kravatu mozZe biti zlatne, srebrene ili tamnije boje.

Boja. Boja kravate mora biti prilagodena boji odijela, bez aplikacija i dekorativnih elemenata i
bilo kakvih natpisa ili geometrijskih oblika. Prihvatljive boje kravate su crna, antracit siva
(ugljeno-siva), bordo, crvena, tamno-smeda i tamno-plava.

Nacin izrade. Svojom duzinom kravata mora omogucavati vezivanje duplog (tzv.
,windzorskog ¢vora®) a da pritom donji rub doseZze vrh kop¢e na remenu.

Materijali za izradu. Kravata se izraduje od 100% svile, finog tkanja, bez grube teksture na
povrSini.

Rok trajanja. Tri godine.

Kai$

Opis i oblik. Kopca kaiSa je od lagane metalne legure. Kai$ za odijelo je izraden isklju¢ivo od
visokokvalitetne telece koZe, klasiénog oblika, visine 35 do 40 mm, sa duplim dekorativnim
pro$ivom na gornjoj i donjoj strani. Pro§iv je napravljen koncem iste boje kao $to je osnovna
boja remena. Kai§ ne moZe imati viSe od pet rupa za trn kojim se kop&a, pravilnog oblika. Kai3
se zavrSava blago zarubljenim krajem kopljastog oblika radi lakSeg provladenja kroz gajke na
hlacama. Kai§, pored kopce, sadrzi jednu ili dvije gajke za dodatno fiksiranje na ukupnoj §irini
s lijeve strane. Kopca je jednostavnog, pravougaonog ili kvadratnog oblika, sa jednim trnom,
bez ukrasnih ili elemenata, mat ili zagasitog povrSinskog finiSa. Nisu prihvatljive pune kop&e
niti kopée koje same po sebi imaju dekorativnu ulogu.

Boja. Boja kai$a je crna.

Nacdin izrade. Kai§ mora biti dostupan u obimu raspona od 110 do 150 cm.

Materijali za izradu. Kai§ se izraduje od 100% visokokvalitetne telece koZe

Rok trajanja. Cetiri godine.

Cipele

Opis i oblik. Cipele za noSenje sa odijelom su klasi¢énog kroja, bez kapice sa vezanjem
pertlama. Kroj cipele je ergonomski i prati oblik noge te sa boéne strane ima ojacanje koje
prati konturu cipele. Visina cipele je 8-10 cm, ovisno od veli¢ine (bez visine dona) te
omoguéava komforno obladenje i noSenje. Jezik cipele je takoder izraden od teleée koze te
oblikom prati rist stopala za komfor pri nosSenju. Cipele imaju ukupno pet pari otvora kroz
koje je postavljena otporna, navostena pertla sa ojadanim krajevima za lakse provladenje. Don
cipele je izraden od koZe sa gumiranom oblogom za veéu trajnost i izdrZljivost pri noSenju.
Peta je visoka 20 mm (25 mm maksimalno). Cipele se mogu polirati do visokog sjaja
primjenom odgovarajuée kreme za poliranje. Unutras$nji sloj je anatomski oblikovan sa
umetkom za srediSte stopala.

Boja. Boja cipela je crna.

Nacdin izrade. Cipele se izraduju u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.

Materijali za izradu.

Lice i gornjiste cipele: 100% visokokvalitetna teleca koza
Postava: 100% visokokvalitetna teleéa koza
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Pon: 95% koza + 5% gumirani materijal

5) Rok trajanja. Tri godine.

DIO TRECI - DOPUNSKI DIJELOVI JEDINSTVENE POLICIJSKE
UNIFORME

Clan 10.
(Dopunski dijelovi jedinstvene policijske uniforme)
(1) Dopunski dijelovi jedinstvene policijske uniforme su:

a) Fluorescentna zimska jakna sa dva lica,

b) Kacket iz ¢lana 6. tacka a) ovog Pravilnika,

c) Beretka,

d) Rukavice iz ¢lana 6. ta€. 1), m) i n) ovog Pravilnika,
e) Navlake za potkoljenice za vodiée stuzbenih pasa,
f) Motociklisti¢ke rukavice,

g) Motociklisti¢ka kaciga.

(2) Dopunske dijelove jedinstvene policijske uniforme iz stava 1. tag. a), b) i ¢) ovog &lana zaduZzuju
uniformisani policijski sluzbenici Uprave policije.

(3) Dopunske dijelove jedinistvene policijske uniforme iz stava 1. tatka d) ovog ¢lana, pored
uposlenika iz €l. 5. i 7. ovog Pravilnika, zaduzuju policijski sluZbenici Jedinice za podrsku,
Jedinice za specijalisticku podr§ku i vodova (odjeljenja) za sprecavanje narusavanja javnog reda i
mira u veéem obimu pri policijskim stanicama.

(4) Dopunski dio jedinstvene policijske uniforme iz stava 1. tatke e) ovog €lana zaduZuju vodici
sluzbenih pasa Jedinice za specijalistiCku podrSku Sektora uniformisane policije u Upravi
policije.

(5) Dopunske dijelove jedinstvene policijske uniforme iz stava 1. ta€. f) i g) ovog ¢lana zaduZuju
policijski sluZbenici — motociklisti Jedinice za saobracaj i policijskih stanica.

(6) Dopunski dio jedinstvene policijske uniforme iz stava 1. ta. a) nalazi se na Obrascu broj 3. koji
Jje sastavni dio ovog Pravilnika.

Clan 11.
(Opis, boja, nadin izrade, materijali za izradu i rok trajanja pojedinih dopunskih dijelova
uniforme)

Pojedini dopunski dijelovi jedinstvene policijske uniforme imaju slijedeée karakteristike:
a) Fluorescentna zimska jakna sa dva lica

1) Opis i oblik. Fluorescentna zimska jakna sa dva lica je spolja izradena od vodootpornog,
di§ljivog sintetitkog materijala. Jakna ima dva lica, crno koje se nosi kao unutradnje i
reflektivno-Zuto, koje se koristi kao vanjsko lice jakne. Vanjska povriina s obje strane je
specijalno naslojena i tretirana za vodootpornost. Svi $avovi jakne su vareni, tj. spojeni bez
probijanja za 100% vodonepropusnost. Jakna se zatvara patent zatvaraem koji je prekriven sa
lajsnom $irine 6 cm koja se kop&a sa 6 drikera. Na prednjem dijelu u prelazu na rameni dio su
sa obje strane postavljene om&ice za mikrofon. Na unutrasnjosti, s obje strane su kosi dZepovi,
otvora 18 cm, zatvaraju se sa patent zatvaradem i koji se pri obrtanju lica koriste kao prednji
vanjski dZepovi. Jakna je izradena sa viSe dZzepova od kojih su dva vertikalna prednja dZepa,
koji su otvora 18 cm, kop&aju se sa dvije &i€ak trake i dva horizontalna grudna dZepa, koji su
otvora 13,5 cm i zatvaraju se patent zatvaradem. Svi dZepovi na licu su prekriveni sa lajsnama
$irine 3,5 cm. Desni dZep jakne ima integrisani identifikacijski panel koji se fiksira patent
zatvaradem a koji se moZe izvuéi u cjelosti ili za posebne zadatke nositi skriven. Na panelu je
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4

5)
b)

1)

2)
3)
4)

5)

1)

postavljena ¢iCak traka za postavljanje oznake sa imenom i oznake jedinice. Iznad lijevog
grudnog dZepa na$ivena je gajkica sa dvije rinéice, §irine 2,5 cm i visine 5 cm. Sa bodne
strane, na vanjskoj jakni su takoder postavljeni patent zatvara¢i duzine 25 cm koji se kreéu u
oba smjera te omogucavaju lakSe manipulisanje oruZjem i opremom. Sa donje strane, jakna
ima elasti¢nu ranflu za udobno prijanjanje. Jakna je sa pojasom $irine 4 cm. Na duZini rukava
su naSivene manZetne $irine 4 cm koje se kopcaju sa &icak trakom. Na jakni je postavljena
kapuljaca iz tri dijela koja se mozZe skinuti, a koja sprijeda ima drikere za zatvaranje za zimske
uslove i kopéa se rajfeslusom. KapuljaCa se mozZe sloZiti u kragnu i zatvoriti sa tri drikera. Na
jakni su sprijeda, u visini struka te u visini grudi postavljene 3M reflektivne trake sive boje
Sirine 5 cm koje se unakrsno prepli¢u sa vertikalnim trakama na obje strane grudi, smjestene
na centru svake od polovina jakne. Sa straZnje strane, ispod reflektivne trake u struku je
dodatna reflektivna traka udaljena 7 cm (vertikalno mjereéi). Na rukavima su na$ivene dvije
3M reflektivne trake. Na fluorescentnom licu jakne, putem flex Stampe reflektivnom bojom,
stavljaju se natpisi i oznake u skladu sa odredbama ¢lana 13. ovog Pravilnika.

Boja. Boja fluorescentne zimske jakne sa dva lica je na jednoj strani crne boje, a na drugoj
strani je fluorescentne Zute boje sa sivim fluorescentnim trakama.

Nacin izrade. Fluorescentna zimska jakna sa dva lica izraduje se u standardnim veliinama,
odnosno brojevima.

Materijali za izradu.

Vanjski materijal za jaknu: 100 FD najlon transparentno laminiran ili Poliester s
disljivom gore-tex ili simpatex membranom

Postava: polyester ili poliamid sa vodonepropusnom

membranom

Vatelin: 350 g/m2 (+ 5%)

Skupljanje: do-1% po §irini i duzini

Postojanost boje na pranje (40 C): 5

Postojanost boje na znoj: 5 (alkalni/kiseli)

Postojnost boje na peglanje: 5

Postojanost na trenje (mokro/suho): 5

Vodoodbojnost (metoda c): 100

Vodonepropusnost: > 1 bar

Rok trajanja. Cetiri godine.
Beretka

Opis i oblik. Beretka je izradena od kvalitetne vune sa obrubom od mekane koZe. Beretka je
postavljena kvalitetnom svilenom postavom. Na obodu su postavljene dvije rinice za
ventilaciju, dok je na lijevoj strani (gledano sprijeda) u obod beretke postavljeno ojadanje za
postavijanje oznake pripadnosti jedinici.

Boja. Boja beretke je nijansom najbliza boji policijske uniforme (Woolmark teget 2304).
Nacdin izrade. Beretka se izraduje u standardnim veli€¢inama, odnosno brojevima.

Materijali za izradu.

Materijal: vuna 100%
Postava: svila 100%

Rok trajanja. Dvije godine.
Navlake za potkoljenice

Opis i oblik. Vodiéi pasa, za posebne namjene kao §to su kretanje kroz bare, visoku travu ili
druge predjele s povrSinskim vodama, koriste naviake za potkoljenice. Navlake za
potkoljenice (gaiteri) su izradene od 100% vodonepropusnog, sinteti¢kog materijala, blage
teksture radi prevencije stvaranja suvi§nih zvukova koji mogu iritirati sluZbenog psa tokom
pretrage. Navlake imaju elasti¢ne trake provudene u gomjem i donjem dijelu, kojima se
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navlaka fiksira ispod koljena, te u donjem dijelu provla&i oko pete, preko sredista &izme s
donje strane radi prevencije spadanja.

2) Boja. Boja navlaka je crna.

3) Nacin izrade. Navlake se izraduju veli¢inama prilagodenim duZini potkoljenice.

4) Materijali za_izradu. 100% vodonepropusni sinteti€ki mateirijal sa gumiranim trakama za
navlacenje na obucu.

5) Rok trajanja. Cetiri godine.

d) Motociklisticke rukavice

1) Opis i oblik. Motociklisticke rukavice su univerzalne za sve vremenske uvijete, od koZe su i
pruZaju udobnost pri noSenju. Vodonepropusne i vjetrootporne su zahvaljujuéi novoj
tehnologiji proizvoda GORE-TEX® X-TRAFIT™. Rukavica se sastoji od tri razli¢ita sloja
materijala 1 ima ojacane i rastezive zone kako bi bila §to prilagodljivija obliku ruke policijskog
sluZbenika.

2) Boja. Boja rukavica je crna sa bijelom prugom na vanjskoj strani rukavice.

3) Nacin izrade. Rukavice se izraduju u standardnim veli¢inama, odnosno brojevima.

4) Materijali za izradu. MotociklistiC¢ke rukavice izradene su od kvalitetne teleée koze 100%,
debljine 1mm, specijalno tretirane za hidro-odbojnost pri nepovoljnim vremenskim uticajima.

5) Rok trajanja. Tri godine.

e) Motociklisticka kacika

1) Opis i oblik. Motociklisti¢ka kaciga nudi maksimalnu udobnost pri teZini od 1570 grama.
Zahvaljujuéi novom ¢etverozglobnom mehanizmu kaciga pri otvorenom staklu i dalje zadrzava
kompaktno stanje. Kaciga je kvalitetne izrade te ima rije§en ventilacijski sistem za &ist pogled
u svakom trenutku. Zadovoljava ECE 22-05 norme sigurnosti. Kaciga ima aerodinamidan
oblik, te je podesiva na viSe mjesta. Ima pregledan dupli vizir, ojacan protiv ogrebotina.

2) Boja. Boja motociklisti¢ke kacige je bijelo-srebrna ili mat-crna.

3) Nadcin izrade. Motociklisticka kaciga izraduje se u standardnim veli¢inama, odnosno
brojevima.

4) Materijali za izradu. Motociklisticka kaciga izraduje se od slijede¢ih materijala: Alcantar,
DuPont Coolmax, Hydroplus.

5) Rok trajanja. Pet godina.

Clan 12.
(Tabelarni prikaz sastavnih dijelova uniformi i rokova trajanja)
Tabelarni prikaz sastavnih dijelova i rokova trajanja dijelova posebnih uniformi, kao i dopunskih
dijelova jedinstvene policijske uniforme iz ovog Pravilnika nalazi se u Obrascu broj 4. koji je sastavni
dio ovog Pravilnika.

Clan 13.
(Oznake i natpisi)

(1) Vanjske oznake se izraduju od impregnirane gume, na koju se vulkaniziraju slova prema sadrzaju
svakog od natpisa propisanog ovim Pravilnikom. Osnovni materijal je crne boje dok se u njega
utiskuju slova bijele boje. Obrub, Sirine 3 mm se takoder utiskuje bijelom bojom u prosjek koji je
udaljen 2 mm od vanjskog ruba patne.

(2) Ukupna oznaka se fiksira za vezivni €i€ak Stepanjem bijelom niti adekvatne &vrstoce. Vezivni
¢ikak je prilagoden postavljanju na nosivi &i€ak (podlogu) te osigurava Evrsto vjeSanje panela.

(3) Na lednom dijelu jakne u gornjem dijelu je dZep sa panelom za postavljanje oznaka koji se moze
izvuéi, irine 280 mm, visine 127 mm. Na ovaj panel se postavlja gumena patna sa oznakama
slijedeéeg sadrzaja:

»KRIM. TEHNIKA »KRIM »KDZ
POLICIJA* POLICIJA® POLICIJA* »POLICIJA*
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(4) Svi natpisi, osim natpisa ,,POLICIJA“ su u dva reda, vertikalno udaljeni po 15 mm od bijelog
obruba.

(5) Dimenzije patne su §irina 272 mm, visina 112 mm. Visina slova natpisa ,,POLICIJA“ je 55 mm.
Visina slova dvorednih natpisa je 31 mm (gornji red), 35 mm (donji red). Font (vrsta slova) je
MICROGRAM BOLD. Sirina obruba je 3 mm.

(6) S prednje strane, na desnom i lijevom dZepu nalazi se panel $irine 140 mm, visine 125 mm na
koji se postavlja patna manjih dimenzija od identi¢nog materijala, radena istom tehnikom od istih
materijala. Na desnom dZepu nalazi se ime i prezime policajca, a na lijevom dZepu natpis
»POLICIJA®. Boja oba teksta teksta je bijela, a boja podloge je crna sa bijelim obrubom. Visina
bijelog obruba (okvira) je 40 mm dok je Sirina 135 mm. Slova su visine 25 mm, vertikalno
podjednako odmaknuta od obruba s gornje i donje strane. Na lijevom dZepu, ispod natpisa
»POLICIJA® postavlja se oznaka ¢ina u propisanoj veli¢ini.

(7) Natpisi iz st. 3.1 6. ovog €lana nalaze se na Obrascu broj 5. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(8) Natpis iz stava 3. ovog ¢lana nalazi se na dijelovima uniforme za rad u zimskim, planinskim
uslovima iz ¢lana 4. tag. ¢) i j), uniforme za rad kriminalisti¢ke tehnike, forenzike i KDZ-a &lana
6. ta¢. g) 1 h), uniforme za rad kriminalisti¢ke policije iz ¢lana 7. stav 1. i u istom navedena taka
h) i posebnom dijelu jedinistvene policijske uniforme iz ¢lana 13. tacka a) ovog Pravilnika, s tim
da se na istom stavlja propisani natpis samo na lijevi prednji dZep.

(9) Natpisi iz stava 6. ovog ¢lana nalazi se na dijelovima uniforme za rad u zimskim, planinskim
uslovima iz ¢lana 4. tag. ¢) 1), s tim da se na dio uniforme iz tacke j) ne stavlja oznaka ¢ina,
uniforme za rad kriminalistiCke tehnike, forenzike i KDZ-a ¢lana 6. ta€. g) i h), uniforme za rad
kriminalisticke policije iz ¢lana 7. stav 1. i u istom navedena tacka h), posebnom dijelu
jedinistvene policijske uniforme iz ¢lana 13. ta¢ka a) ovog Pravilnika.

(10) Na zimsku kapu iz ¢lana 4. tacka j) ovog Pravilnika se postavlja grb MUP-a KS, izraden
specijainom tehnikom tkanja “jacquard”, dimenzijski prilagoden visini prednjeg dijela, tako da
zauzima ne vise od 2/3 ukupne visine zimske kape.

(11) Na Siltu kacketa iz ¢lana 6. tacka a) ovog Pravilnika je vezeni natpis ,,POLICIJA®, $irine 80 mm i
visine 15 mm, jednostavnim S§tampanim (blok) slovima, bez serifnih ukrasa i dekorativnih
elemenata. Na $iltu kacketa, uz desni obrub (gledano iz perspektive posmatrada) se veze
skratenica “KDZ” odnosno skra¢enica “KRIM”, polukruZno, prate¢i krivinu §ilta, jednakom
visinom slova, proporcionalne §irine.

(12) Na ,,polo* majici iz ¢lana 6. taé. b) i ¢) ovog Pravilnika se sa lijeve strane, tehnikom ,,bubrece*
Stampe postavlja se natpis u visini grudi jednoredno ,,POLICIJA“ ili dvoredno ,,KRIM.
TEHNIKA®, ili POLICIJA KDZ“ ili ,,KRIM. POLICIJA“, jednostavnim $tampanim (blok)
slovima, bez serifnih ukrasa i dekorativnih elemenata. Visina slova je 10 mm, Sirina 120 mm (oba
reda), centralno poravnato. Boja natpisa je prilagodena boji majice te se za svijetlije boje majice
nanosi crnom bojom, odnosno za tamnije boje majice (tamno plavu i crnu), nanosi zlatno-Zzutom
bojom.

(13) Veli¢ine oznaka na skijaskom odijelu i fluorescentnoj zimskoj jakni sa dva lica su iste.

(14) Zimska jakna, fluorescentna zimska jakna sa dva lica te druge jakne izradene od vodonepropusnih
materijala se ne pro$ivaju radi ofuvanja svojstava materijala.

DIO CETVRTI - PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 14.
(Ravnopravnost spolova)
Gramaticka terminologija u ovom Pravilniku podrazumijeva ukljuéivanje oba spola.

Clan 15.
(Prestanak vaZenja ranijih propisa)
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da vaZi Pravilnik o uniformi, posebnim
uniformama, dopunskim dijelovima uniforme za obavljanje poslova u specifiécnim geografskim i
klimatskim uslovima, o boji i rokovima trajanja posebne uniforme policije MUP-a Kantona Sarajevo,
broj 03-341/00 od 23.05.2000. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uniformi,
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posebnim uniformama, dopunskim dijelovima uniforme za obavljanje poslova u specifiénim
geografskim i klimatskim uslovima, o boji i rokovima trajanja posebne uniforme policije MUP-a
Kantona Sarajevo, broj 01-117/06 od 20.02.2006. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o uniformi, posebnim uniformama, dopunskim dijelovima uniforme za obavljanje poslova u
specifinim geografskim i klimatskim uslovima, o boji i rokovima trajanja posebne uniforme policije
MUP-a Kantona Sarajevo, broj 01-891/09 od 21.12.2009. godine.

Clan 16.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "SluZbenim novinama Kantona
Sarajevo".

/

A

- f’
#of - o . k) / g
. <200/
- Datum:7~.7%2011. godine o
gined Budimli¢
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Obrazac broj 1.

UNIFORMA ZA RAD U ZIMSKIM, PLANINSKIM USLOVIMA

1.1. RADNA KOSULJA

Prikaz kosulje

A)dva scaivena dzpa

Prikaz kosulje straga




1.2. RADNE PANTALONE

Blastidni struk -~ traka

Unutra#nia

diepa

Izgled diepa

Spoljni
izgled
diepa




1.3. ZIMSKA JAKNA

Vanjska jakna sprijeda

Vanjska jakna straga

Podjakna (flis) sprijeda
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Podjakna (flis) straga




1.4. SKIJASKO ODLJELO




Obrazac broj 2.

UNIFORMA ZA RAD KRIMINALISTICKE TEHNIKE,
| FORENZIKE I KDZ-a

2.1. KOSULJA DUGIH RUKAVA

Prikaz ko3ulje sprijeda

A)dva skivena dzpa

Prikaz kosulje straga




2.2. PRSLUK
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2.3. ZIMSKA JAKNA S PODJAKNOM I PRSLUKOM




24. KOMBINEZON




2.5.PANTALONE




Obrazac broj 3.

DOPUNSKI DIJELOVI UNIFORME

3.1. FLUORESCENTNA JAKNA

Natpis “POLICLJA»

Prikaz sprijeda
(Visoko vidljivo lice jakne)



{(Visoko vidljivo lice jakne)




Obrazac broj 4.

TABELARNI PRIKAZ

SASTAVNIH DIJELOVAI ROKOVA TRAJANJA POSEBNIH POLICIJSKIH UNIFORMI,
GRADANSKOG ODIJELA I POJEDINIH DODATNIH DIJELOVA JEDINSTVENE

POLICIJSKE UNIFORME
1. UNIFORMA ZA RAD U ZIMSKIM, PLANINSKIM
USLOVIMA
POJEDINI DIO UNIFORME ROK TRAJANJA
a) radna ko$ulja dugih rukava 2 godine
b) radne pantalone 2 godine
c) zimska jakna sa podjaknom i prslukom 4 godine
d) kai§ 4 godine
e) zimske arape 1 godina
f) zimske ¢izme 3 godine
g) zimska potkapa 3 godine
h) zimski ves 3 godine
1) zimske rukavice 3 godine
1) ski-komplet (rukavice, odijelo, kapa) 4 godine
2. UNIFORMA ZA RAD KRIMINALISTICKE TEHNIKE,
FORENZIKE I KDZ
POJEDINI DIO UNIFORME ROK TRAJANJA
a) kacket 2 godine
b) »polo“ majica kratkih rukava 2 godine
c) ,polo“ majica dugih rukava 2 godine
d) kosSulja dugih rukava 2 godine
e) dZemper sa rol kragnom 2 godine
) prsluk 3 godine
g) zimska jakna sa podjaknom i prslukom 4 godine
h) kombinezon 2 godine
1) pantalone 2 godine
i) poluduboke cipele 3 godine
k) zimske &izme 3 godine
1) zimske koZne rukavice 3 godine
m) rukavice za pretres 3 godine
n) rukavice za specijalne pretrage 3 godine
0) pododijelo-topli ves§ 3 godine
P) ljetne darape 1 godina
q) zimske Carape 1 godina
r) kai§ za pantalone 4 godine
s) sluzbeni opasaé s futrolom 3 godine
t) ki$ni mantil 4 godine
u) radni mantil 2 godine
V) radna obuéa — , klompa“ 1 godina




3. UNIFORMA ZA RAD KRIMINALISTICKE POLICIJE
POJEDINI DIO UNIFORME ROK TRAJANJA
a) ,»polo“ majica kratkih rukava 2 godine
b) ,polo“ majica dugih rukava 2 godine
c) ko$ulja dugih rukava 2 godine
d) dZemper sa rol kragnom 2 godine
e) zimska jakna sa podjaknom i prslukom 4 godine
f) pantalone 2 godine
g) zimske ¢izme 3 godine
h) rukavice za pretres 3 godine
i) kai§ za pantalone 4 godine
1) ki$ni mantil 4 godine
4. GRADANSKO ODIJELO
POJEDINI DIO ODIJELA ROK TRAJANJA
a) sako 3 godine
b) pantalone 3 godine
c) suknja 3 godine
d) ko$ulja 1 godina
€) kravata 3 godine
f) kai§ 4 godine
g) cipele 3 godine
> DOPUNSKI DIJELOVI JEDINSTVENE POLICIJSKE
UNIFORME
POJEDINI DIO UNIFORME ROK TRAJANJA
a) fluorescentna zimska jakna s dva lica 4 godine
b) kacket 2 godine
) beretka 2 godine
d) zimske koZne rukavice 3 godina
e) rukavice za pretres 3 godine
) rukavice za specijalne pretrage 3 godine
2) navlake za potkoljenice za vodice sluZbenih pasa 4 godine
h) motociklisti¢ke rukavice 3 godine
i) motociklisti¢ka kaciga 5 godina




